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Colliers de fixation PGL 
 
 
Matériel: Les colliers PGL sont en Polyamide 6.6 
(Nylon 6.6 ou PA 6.6). Le PA 6.6 est plus souple que le PA 6, ce qui lui 
donne une plus grande résistance aux charges.  
Couleur: Les colliers PGL existent en 2 couleurs: Nylon naturel ou gris 
RAL 7035. 
Filet: M6 
Avantage du collier de fixation PGL: 

• Nylon 
• Vrai filet M6 
• Les colliers PGL résistent parfaitement aux différences de 
températures: 
- température max. pour un court temps: 170/200°C 
- température max. pour un temps continu: 80/120°C 
- température min. pour un temps continu: -30°C 
 

De ce fait, les colliers PGL ne cassent pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf Couleur Ø mm Emb. 
370100 Blanc  6 - 7  100 
370101 Blanc 8 - 9 100 
370102 Blanc 10 - 11 100 
370103 Blanc 12 - 14 100 
370104 Blanc 15 - 17 100 
370105 Blanc 18 - 20 100 
370106 Blanc 21 - 23 100 
370107 Blanc 25 - 27 50 
370108 Blanc 28 - 30 50 
370144 Gris 10 - 11 100 
370145 Gris 12 - 14 100 
370146 Gris 15 - 17 100 
370147 Gris 18 - 20 100 
370148 Gris 21 - 23 100 
370149 Gris 25 - 27 50 

Réf Couleur Ø mm Emb. 
370110 Blanc 2 x 8-9 100 
370111 Blanc 2 x 10-11 100 
370112 Blanc 2 x 12-14 50 
370113 Blanc 2 x 15-17 50 
370114 Blanc 2 x 18-20 50 
370115 Blanc 2 x 21-23 25 
370116 Blanc 2 x 25-27 25 
370152 Gris 2 x 12-14 50 
370150 Gris 2 x 15-17 50 
370151 Gris 2 x 18-20 50 
370154 Gris 2 x 21-23 25 
370153 Gris 2 x 25-27 25 

Réf Couleur Ø mm Emb. 
370120 Gris 10 - 20 50 
370121 Gris 18 - 30 20 


