
Isolierte Kabelverbindungen

7.8

 

Endverbinder
• Werkstoff: E-Cu verzinnt
• Isolierhülse: PA, halogenfrei
 

Nenn-
Querschnitt

Abmessung mm Gewicht/
100 St.

1,5-2,5 Endverbinder 1130 0,05 100mm² Art.-Nr. d1 d2 l1 l2 s ~ kg VE/St. Farbe

1,5-2,5 Endverbinder 2,3 5,2 16 7 0,8 0,05 100 blau1,5-2,5 1130 2,3 5,2 16 7 0,8 0,05 100

4-6 1150 3,6 7,0 18 7 1,0 0,14 100

>> Werkzeug: siehe Tabelle Seite 7.17

 

Stoßverbinder
• Werkstoff: E-Cu verzinnt
• Isolierhülse: PA, halogenfrei
 

Nenn-
Querschnitt

Abmessung mm Gewicht/
100 St.

0,1-0,4 Stossverbin-
der, Isolier-
hülse: PA

669 0,030 100mm² Art.-Nr. d1 l1 l2 ~ kg VE/St. Farbe

0,1-0,4

Stossverbin-
der, Isolier-
hülse: PA 1,2 20 12 0,030 100 gelb

0,1-0,4 669 1,2 20 12 0,030 100

0,5-1 670 1,6 25 15 0,090 100

1,5-2,5 680 2,3 25 15 0,115 100

4-6 700 3,6 27 15 0,250 100

>> Werkzeug: siehe Tabelle Seite 7.17

 

Stoßverbinder
• Werkstoff: E-Cu verzinnt
• mit Wärmeschrumpfisolierung
• Isolierhülse: PE
 

Nenn-
Querschnitt

Abmessung mm Gewicht/
100 St.

0,5-1 Stossverbin-
der, Isolier-
hülse: PE

670WS 0,12 100mm² Art.-Nr. d1 l1 l2 ~ kg VE/St. Farbe

0,5-1

Stossverbin-
der, Isolier-
hülse: PE 1,6 36 15 0,12 100 rot

0,5-1 670WS 1,6 36 15 0,12 100

1,5-2,5 680WS 2,3 36 15 0,15 100

4-6 700WS 3,4 41 15 0,25 100

>> Werkzeug: siehe Tabelle Seite 7.17


