
1

TE
CH

N
O

LU
X

 •
 D

ow
n

li
gh

ts
 e

n
ca

st
ré

s 
&

 s
po

ts
 b

as
se

 t
en

si
on

25Spots encastrés à halogène TBT - KUP

Spots encastrés à halogène pour lampes dichroïques 
TBT

Conception élégante – haute qualité.

Spots encastrés de qualité pour lampes à halogène très basse tension de 
type dichroïque  Ø 51 mm 12V/20 – 50 W, douille GU5,3.
Version fixe ou inclinable avec une collerette de finition esthétiquement        
biseautée. Base en aluminium coulé sous pression. Disponible en 5             
couleurs différentes: blanc, noir, doré, chrome ou aluminium mat. Tous les 
spots encastrés sont pourvus d’un bornier de raccordement qui peut être 
clipsé sur le bord du spot. Douille de qualité avec double contact.

Un bornier de raccordement 
clipsable avec serre-câble de 
haute qualité est livré en exécution 
standard avec l’appareil.

KUP-OY010••

(•) choisir la couleur
Spot encastré à halogène pour 
lampe dichroïque TBT 12 V maxi-
mum 50 W. Exécution fixe, en alu-
minium coulé sous pression, pour-
vu d’un bornier de raccordement 
clipsable avec serre-câble. 

KUP-OY020••

(•) choisir la couleur
Spot encastré à halogène pour 
lampe dichroïque TBT 12 V maxi-
mum 50 W. Exécution inclinable, en 
aluminium coulé sous pression, 
pourvu d’un bornier de raccorde-
ment clipsable avec serre-câble.

Référence

KUP-OY010/WB blanc

KUP-OY010/ZN noir

KUP-OY010/GO or

KUP-OY010/CH chrome

KUP-OY010/AL alu-mat

Référence

KUP-OY020/WB blanc

KUP-OY020/ZN noir

KUP-OY020/GO or

KUP-OY020/CH chrome

KUP-OY020/AL alu-mat

IP20

Ø 75 mmØ 65 mm
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