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106 Luminaires encastrés à grille ELA-AM/AD
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ELA-AM/AD

Luminaire en tôle laquée blanche. 
Les auxiliaires électriques sont fixés 
à la base au moyen de vis. Réflecteur 
parabolique longitudinal en alumi-
nium satiné, muni de lamelles trans-
versales en aluminium anodisé et 
satiné profil sapin. Version à 2 
lampes. Conçu pour le montage 
dans les faux plafonds et profilés-
porteurs T visibles. Livré avec un 
appareillage auxiliaire électronique.

ELA-AM/AD DIM

Version livrée avec un appareillage 
auxiliaire électronique dimmable.

Référence               pour la lampe

ELA-AM/AD136HF 1 x 36W

ELA-AM/AD236HF 2 x 36W

ELA-AM/AD318HF 3 x 18W

ELA-AM/AD336HF 3 x 36W

ELA-AM/AD418HF 4 x 18W

ELA-AM/AD436HF 4 x 36W

Référence               pour la lampe

ELA-AM/AD236DIM 2 x 36W

ELA-AM/AD318DIM 3 x 18W

ELA-AM/AD336DIM 3 x 36W

ELA-AM/AD418DIM 4 x 18W

ELA-AM/AD436DIM 4 x 36W

Référence               pour la lampe

ELAAM/AD236DALI 2 x 36W

ELAAM/AD318DALI 3 x 18W

ELAAM/AD336DALI 3 x 36W

ELAAM/AD418DALI 4 x 18W

ELAAM/AD436DALI 4 x 36W

Luminaire universel pour plafonds à profils en 
T visibles (module 600) et plafonds non modulaires

Version économique - basse luminance
Appareil basse luminance économique pour profils en T visibles, plafonds 
à module 600. Base en tôle d’acier laqué blanc. Diffuseur parabolique 
longitudinal en aluminium satiné, muni de lamelles transversales en alumi-
nium anodisé et satiné profil “sapin”. Ces appareils sont livrables avec ap-
pareillage auxiliaire électronique, dimmable ou DALI. Les appareils ELA-
AM/AD peuvent également être utilisés dans les plafonds non modulaires 
mais dans ce cas il convient d’utiliser un set d’encastrement ELA-OS.

ELA-OS 

Set d'encastrement pour l'installa-
tion dans les faux plafonds non 
modulaires.
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ELA-AM/AD DALI

Version livrée avec un appareillage 
auxiliaire DALI.

 Dimensions L I H  C c

 en mm

 ELA-AM/AD136 1197 165 95 1185 165

 ELA-AM/AD236 1197 297 95 1185 285

 ELA-AM/AD318 597 597 95 585 585

 ELA-AM/AD336 1197 597 95 1185 585

 ELA-AM/AD418 597 597 95 585 585

 ELA-AM/AD436 1197 597 95 1185 585

Référence

ELA-OS Set d’encastrement pour 

les faux plafonds non modulaires. 

(4 pièces)

Sur demande
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