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98 Luminaires encastrés Classeo-O

Luminaires encastrés compacts T5 (Ø 16 mm)
Basse luminance
Exécution économique

Luminaires encastrés pour faux plafonds modulaires (module 600 x 600 et 
dérivés) avec profils-porteurs T visibles. Ces appareils conviennent 
particulièrement pour l’éclairage des bureaux, espaces administratifs, 
magasins, locaux de classe, etc.

Référence               pour la lampe

CLA-O 314DPBEVG 3 x 14W

CLA-O 314DPBDIM 3 x 14W

CLA-O 314DPBDAL 3 x 14W

CLASSEO-OBV  Set de fixation pour 

 Classeo-O (2 pièces), pour des épaisseurs 

 de plafond de min. 5 mm à max. 35 mm

 Dimensions L x B x H  

 en mm

 CLA-O 314DPB 595  595  55  

 CLA-O 414DPB 595  595  55 

 CLA-OP 314 DPB  595  595  55

 CLA-OP 414 DPB  595  595  55 

CLA-O 314DPBEVG

Luminaire encastré avec un boîtier 
en tôle d’acier laqué blanc. Une 
plaque de recouvrement pleine la-
quée blanc contient les grilles.
Celles-ci sont à double parabole 
brillante, spécialement dévelop-
pées pour les lampes T5. L'appareil 
est équipé d'un ballast électro-
nique, appareillage auxiliaire dim-
mable ou Dali.  

Référence               pour la lampe

CLA-OP 314DPBEVG 3 x 14W

CLASSEO-OBV  Set de fixation pour 

 Classeo-O (2 pièces), pour des épaisseurs 

 de plafond de min. 5 mm à max. 35 mm

CLA-OP 314DPBEVG

Luminaire encastré avec un boîtier 
en tôle d’acier laqué blanc. Une 
plaque de recouvrement perforée 
laquée blanc contient les grilles. 
Celles-ci sont à double parabole 
brillante, spécialement dévelop-
pées pour les lampes T5. L'appareil 
est équipé d'un ballast électro-
nique.  

Référence               pour la lampe

CLA-O 414DPBEVG 4 x 14W 

CLA-O 414DPBDIM 4 x 14W 

CLA-O 414DPBDAL 4 x 14W

CLASSEO-OBV  Set de fixation pour 

 Classeo-O (2 pièces), pour des épaisseurs 

 de plafond de min. 5 mm à max. 35 mm

55

Encastrement: 570 x 570 mm

CLA-O 414DPBEVG

Luminaire encastrée avec boîtier en 
tôle d’acier laqué blanc. Une plaque 
de recouvrement complète laquée 
en blanc contient les grilles. Celles-
ci sont à double parabole haute 
brillance, spécialement dévelop-
pées pour les lampes T5.  L'appareil 
est équipé d'un ballast électro-
nique, appareillage auxiliaire dim-
mable ou Dali.  

CLA-OP 414DPBEVG

Luminaire encastrée avec boîtier en 
tôle d’acier laqué blanc. Une plaque 
de recouvrement perforée laquée 
en blanc contient les grilles. Celles-
ci sont à double parabole haute 
brillance, spécialement dévelop-
pées pour les lampes T5. L'appareil 
est équipé d'un ballast électro-
nique.  

Référence               pour la lampe

CLA-OP 414DPBEVG 4 x 14W

CLASSEO-OBV  Set de fixation pour 

 Classeo-O (2 pièces), pour des épaisseurs 

 de plafond de min. 5 mm à max. 35 mm

IP20

98




