SLV

Spot encastré outdoor DOLIX OUT
QR-C51, IP65, carré, blanc, max. 35 W, ressorts a clip incl.

Type de montage

Remarque 1

N° art. 111121
Possibilité d'alimentation Non
Code LBS QR-C51
Douille / culot GX5.3
Nbre d'ampoules 1
Ampoule jointe Non
Diamétre d'encastrement 7cm
SLvV 5LV GmbH Profondeur d'encastrement 13 cm
— mmm.ﬁ:;le Longueur 8.7 cm
EL"}“E'}I‘:;-,@LE”I,‘:;‘E’;‘!“" Largeur 8.7 cm
Poids net 0.338 kg
E< Poids brut 0.373 kg
A a Tension 12 Volts
C Puissance max. 35 Watt
: Indice de protection 1]
Indice de protection IP 65
Classe d'efficacité énergétique A+
g74/2012 . Type de courbe de répartition de direct
la lumiére 1
Ampoule QR-C51
Matiére aluminium/verre
Couleur blanc

A encastrer dans le plafond

Pas indiqué pour les ampoules

Cool-Beam

Le plafonnier encastré DOLIX OUT 12 V en aluminium est doté d'un
verre pour le protéger contre les projections d'eau. L'indice de
protection IP65 signifie que ce luminaire peut étre installé a I'extérieur
et dans les locaux humides. Pour le fonctionnement du spot encastré,
un transformateur adapté pour ampoules halogénes 12 V est
nécessaire. Cette lampe convient pour les ampoules des classes
d'efficacité énergétique : C - A+
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