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FICHE TECHNIQUE

Extracteurs muraux 
et de fenêtre
EVE100  EVE100   Pour placement en mur,  Pour placement en mur, 

fenêtre ou plafondfenêtre ou plafondfenêtre ou plafond
EVE150GL EVE150GL EVE150GL EVE150GL EVE150GL EVE150GL EVE150GL Pour placement en fenêtrePour placement en fenêtrePour placement en fenêtrePour placement en fenêtrePour placement en fenêtrePour placement en fenêtrePour placement en fenêtre

Le ventilateur de fenêtre EVE150GL a été conçu pour 
assurer puissance d’extraction, faible niveau de bruit et 
facilité d’installation.

Il convient pour la ventilation de locaux tels que 
kitchenette, salle d’attente, chambre d’étudiants, atelier 
de bricolage, etc. Le ventilateur est livré complet avec 
un kit de montage fenêtre simple ou double vitrage 
(4-28 mm).

Les EVE100 constituent la bonne solution économique 
et esthétique pour la ventilation des petits locaux 
humides tels que salles de douche, WC et salles de 
bains. Ils allient débit effi cace et fonctionnement 
silencieux. Ils existent en version standard ou avec 
minuterie et sont équipés d’un clapet anti-retour au 
refoulement du ventilateur. 

Ils peuvent être placés dans un mur, plafond ou fenêtre 
(avec le kit EW100).

 TYPE EXÉCUTION COUL. DONNÉES TECHNIQUES ACCESSOIRES
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EVE100B • • 87 15 38 0,60 152x140x43 • • • •

EVE100T • • 87 15 38 0,60 152x140x43 • • • •

EW100 • •

EVE150GL • • 260 35 48 1,10 200x215x60 • • •

m3/h W dB(A) kg mmEM
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