
Set de finition pour interrupteur numérique pour volets,

anthracite

Code de référence: 122-78300

Description

La minuterie électronique pour volets convient tout spécialement à la commande de vos volets. Cette

commande intelligente comporte un programme journalier, un programme hebdomadaire et une

mémoire permanente, mais elle peut aussi être commandée manuellement. A utiliser avec le socle

420-0030x. Couleur de finition: anthracite

Cahier des charges

Set de finition pour interrupteur numérique pour volets, anthracite. La minuterie numérique pour

volets est équipée d'un programme journalier et hebdomadaire. Elle se commande manuellement et

permet la programmation d'un maximum de 24 programmes.

1 horloge par volet, le montage en parallèle de moteurs n’est pas autorisé

réserve de marche: après une coupure de la tension, l’horloge continue à fonctionner pendant 30

minutes, la mémoire est conservée de façon permanente.

temps de commutation min. : 1 min L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et

est laqué.

Couleur: laqué anthracite

Hauteur d’encastrement: recommandé de 0,8 à 1,5 m

Température ambiante minimum: 0 °C

Température ambiante maximum: +40 °C

Température ambiante pendant le stockage et le transport: -25 à +75 °C

Marquage: CE


