
FICHE TECHNIQUE

HALOGEN

Spot encastré rond fixe.-

Aluminium.-

Verre de protection sablé.-

Fixation par ressorts.-

Transformateur à commander séparément.-

CODE SOCKET KGAC/DC LAMPEWa� MaxCOULEUR

HD107003 CHROME 0,19GU5.3 AC 12V 50W MR16

HD107004 BLANC 0,144GU5.3 AC 12V 50W MR16

HD107021 NICKEL SATINE 0,144GU5.3 AC 12V 50W MR16

HD1070 R   GU5.3

Montage au plafond en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d’eau.

Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui

n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)

Homologation CE.

Ne peut pas être monté sur des surfaces inflammables.

Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un

isolant.

Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes

halogènes autoprotégées.

Alimentation à commander séparément.

A connecter à un courant alternatif de 12V.

Garantie 2 ans.

INFOS TECHNIQUES

www.indigo-ligh*ng.com
InformaAons suscepAbles d’être modifiées sans préavis. Sauf erreur et omission.


