
b o u c h e  d ’ e x t r a c t i o n  p o u r  v e n t i l at i o n  n at u r e l l e  e t  m é c a n i q u e

xd bouche  d ’ex t rac t ion
•	Design	architectural

•	En	aluminium	de	haute	qual i té

•	Réglable

•	A	ut i l iser	avec	systèmes	de	vent i lat ion	A	et	C

•	Conforme	aux	normes
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S o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c a t i o n s  t e c h n i q u e s .  •  V o u s  p o u v e z  t é l é c h a r g e r  l a  v e r s i o n  l a  p l u s
r é c e n t e  d e  c e t t e  b r o c h u r e  s u r  w w w. r e n s o n . e u  •  C o n f o r m e  a u x  n o r m e s
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•	 Plaque	de	recouvrement:	Aluminium	Al	Mg	Si0,5

•	 Base	et	pièces	coulissante:	POM	(polyoxymethylène)

M AT E R I AU X

•	 Anodisé:	ton	naturel	ou	bronze:	20	à	22	microns

•	 Thermolaquage	en	teintes	RAL	

•	 Pièces	en	matière	synthétique:	de	teinte	grise	

T R A I T E ME N T  D E  S U R FAC E

C A R AC T E R IS T IQ U E S  T EC HNIQ U E S

•	 Adaptée	pour	montage	au	mur	et	plafond

•	 La	fixation	des	bouches	se	fait	à	l’aide	des	vis	et	chevilles	(fournies)	pour		

	 plafonnage.

M O N TAG E

XD1 XD2 XD3

Appl icat ions Sys tème C = ex t rac t ion mécanique 

Toute p ièce humide

Sys tème A = ex t rac t ion nature l le

• To i le t te (pos i t ion I) 
• Cuis ine fermée, sa l le de bains ou  
 buander ie ≤14 m² (pos i t ion II)

Sys tème A = ex t rac t ion nature l le

• Cuis ine fermée, sa l le de bains ou 
 buander ie >14 m² (pos i t ion I)
• Cuis ine ouver te (pos i t ion II)

D imens ions  
ex tér ieures

152x152 mm 188x188 mm 233x233 mm

Débit 0 tot 75 m³/h Pos i t ion I: 28.3 m³/h sous 2 Pa
Pos i t ion II: 50.5 m³/h sous 2 Pa

Pos i t ion I: 63.0 m³/h sous 2 Pa
Pos i t ion II: 86.5 m³/h sous 2 Pa

Diamètre du tube 80 mm 100 mm pour 25 m³/h
140 mm pour 50 m³/h

140 mm pour 50 m³/h
170 mm pour 75 m³/h

Pos i t ions Fermée (profondeur 79mm)

Réglab le en cont inu jusqu’à max 
45 mm

Fermée (profondeur 79mm)
Pos i t ion I: 25 mm ouver te
Pos i t ion II: 45 mm ouver te
+ Réglab le en cont inu entre les 
deux

Fermée (profondeur 79mm)
Pos i t ion I: 25 mm ouver te
Pos i t ion II: 45 mm ouver te
+ Réglab le en cont inu entre les 
deux

S Y S T E M E  A
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La grille XD est caractérisée par un design sobre. La plaque de 

recouvrement (réglable) courbée empêche la vue directe du conduit de 

passage d’air et est fixée de manière invisible sur une pièce coulissante.   

La grille XD existe en 3 versions: 

XD1 pour ventilation mécanique (jusqu’à 75m³/h dans système C)

XD2 pour ventilation naturelle (jusqu’à 50 m³/h dans système A)

XD3 pour ventilation naturelle (jusqu’à 75 m³/h dans système A)

IN T RO D U C T IO N


