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Luminaires encastrés T5 compacts (Ø 16 mm)
Basse luminance - haut rendement
Exécutions 2-3-4 lampes - Optique miroir haute brillance

Appareils encastrés en tôle d’acier laquée en blanc. Optique composée de 
réflecteurs transversaux et longitudinaux en forme de parabole en aluminium 
pour de haute qualité (99,99 %), brillant MIRO04, spécialement développée 
pur les lampes T5. Diffuseurs intermédiaires en tôle d’acier micro perforée, 
laquée en blanc. Film protecteur. Appareil encastré pour plafonds modulaires 
(module 600 x 600 et dérivés) avec profils-porteurs en T visibles. Appareils 
équipés d'un appareillage auxiliaire électronique pour l'utilisation de lampes 
fluorescentes T5. Ces appareils conviennent parfaitement pour une utilisation 
tant dans les bureaux que dans les espaces commerciaux. Recommandé 
comme éclairage idéal pour les bureaux individuels, les espaces d'exposition, 
les magasins, etc. Profondeur d'encastrement extrêmement limitée de 55 mm.

CLASSEO2SG

Version livrée sans lampes pré-
montées.
Connecteur Wieland GST 18i3 

Luminaires encastrés T5 - Classeo 2 SG

Référence               pour la lampe

CLASSEO2SG228/L 2 x 28W

CLASSEO2SG254/L 2 x 54W

CLASSEO2SG314/L 3 x 14W

CLASSEO2SG324/L 3 x 24W

CLASSEO2SG414/L 4 x 14W

CLASSEO2SG424/L 4 x 24W
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 Dimensions L I B b
 en mm

CLASSEO2SG214   598  570 298 270

CLASSEO2SG224   598  570 298 270

CLASSEO2SG228   1198  1170 298 270

CLASSEO2SG254   1198  1170 298 270

CLASSEO2SG314   598  570 598 570

CLASSEO2SG324   598  570 598 570

CLASSEO2SG414   598  570 598 570

CLASSEO2SG424   598  570 598 570

Référence               pour la lampe

CLASSEO2SG214 2 x 14W

CLASSEO2SG224 2 x 24W

CLASSEO2SG228 2 x 28W

CLASSEO2SG254 2 x 54W

CLASSEO2SG314 3 x 14W

CLASSEO2SG324 3 x 24W

CLASSEO2SG414 4 x 14W

CLASSEO2SG424 4 x 24W

Référence               pour la lampe

CLASSEO2SG228+L 2 x 28W

CLASSEO2SG254+L 2 x 54W

CLASSEO2SG314+L 3 x 14W 

CLASSEO2SG324+L 3 x 24W

CLASSEO2SG414+L 4 x 14W 

CLASSEO2SG424+L 4 x 24W

IP20  IK07 Sur demande

CLASSEO2SG•••+L

Version livrée avec lampes fluores-
centes T5 prémontées couleur 
830 (blanc chaud).
Connecteur Wieland GST 18i3

CLASSEO 2SG•••/L

Version livrée avec lampes fluores-
centes T5 prémontées couleur 
840 (blanc neutre).
Connecteur Wieland GST 18i3

Référence               pour la lampe

CLASSEO2S228W+L 2 x 28W 

CLASSEO2S314W+L 3 x 14W

CLASSEO2S414W+L 4 x 14W

CLASSEO 2SG•••WIELAND + L

Version livrée avec lampes fluores-
centes T5 prémontées couleur 
830 (blanc chaud) et connecteur 
Wieland GST 18i3 (M+F)
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