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Fiche produit
Caractéristiques

TCSESU053FN0
Interrupteur Ethernet TCP/IP - ConneXium - 5
ports pour cuivre

Principales
Gamme de produits ConneXium
Type de produit ou de
composant

Interrupteur non géré par Ethernet TCP/IP

Concept Transparent Ready
Protocole de port de
communication

Ethernet TCP/IP

Port Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX - 5 port(s) câble en cuivre
Nombre maximum de
commutateurs en cas-
cade

Illimité

Complémentaires
Type de connexion intégrée RJ45 blindée câble en cuivre
Support de transmission du médium Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble en cuivre
Distance maximale entre les appareils 100 m câble en cuivre
Service Ethernet MDI/MDX automatique

Négociation automatique du mode 10/100&nbsp;Mbit/s et duplex
Stockage et reroutage de données reçues
Variation automatique de polarité

[Us] tension assignée d'alimentation 24 V
Limites de la tension d'alimentation 9,6…32 V c.c. SELV
Consommation d'énergie 2,2 W
Raccordement électrique Connecteur débrochable 3 voies alimentation puissance
Marquage CE
Signalisation locale Activité du port en cuivre: 1 DEL par canal

Alimentation puissance: 1 DEL
Plage de données de 10&nbsp;ou 100&nbsp;Mbit/s: 1 DEL par canal

Système câblage Ethernet Commutateurs TF
Largeur 25 mm
Hauteur 114 mm
Profondeur 79 mm
Poids du produit 0,113 kg

Environnement
Température de fonctionnement 0…60 °C
Humidité relative 0…95 % sans condensation
Degré de protection IP IP30
Normes CSA C22.2 No 142

CUL 508
Certifications du produit CE

http://www.schneider-electric.be/sites/belgium/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration RoHS

UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un

protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une pou-
belle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=697734&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=697734&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=697734&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=697734&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=697734&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP100304EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1003004EN

