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La gamme des ventilateurs SILENT SR est 
d’environs 70% plus silencieuse que les ventilateurs 
standards présentés sur le marché.

Les ventilateurs IN-LINE SILENT EMRSR100B 
et EMRSR100T sont disponibles en diamètre 
100mm, destinés à être placés dans un conduit 
de ventilation souple ou rigide.  Ils sont raccordés à 
une bouche de ventilation de 100mm de diamètre 
ou à une bouche HALOBO (avec éclairage).  Ils 
conviennent pour l’équipement de nouveaux locaux 
ou le remplacement de ventilateurs existants.

VENTILATEURS 
SILENT IN-LINE 
100 mm

20 dB(A)20 dB(A)
NOUVEAU

* Prix indicatifs modifi ables sans préavis / cotisations recupel-lightrec non comprises.

EMRSR100B ✔  ✔ ✔  110 16 20 40 1 0,61 D. 97 x 147 ✔ ✔ 51,90€

EMRSR100T  ✔ ✔ ✔  110 16 20 40 1 0,61 D. 97 x 147 ✔ ✔   79,80€
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Exécution Coul. Données techniques Montage Prix

Cuisine
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Brûleur

wC

EMRSR

•  EMRSR100B
exécution standard

•  EMRSR100T
exécution avec minuterie
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