
Série 194L
Commutateurs et interrupteurs de charge

1-128 Visitez notre site Internet : www.ab.com/catalogs Rockwell Automation

C
O

M
M

U
TA

T
IO

N
 D

E
 P

U
IS

S
A

N
C

E

Type
Position de retrait

de la clef

Avec plaquette
frontale 48 x 48 mm

Sans plaquette
frontale

Référence Référence

A Version standard 194L-HC4A-xxx

B Sans plaquette frontale 194L-HCB-001

C ou D mécanisme d’entraîn. à clef 194L-HC4CC-xxx 194L-HCDC-001

194L-HC4CD-xxx 194L-HCDD-001

194L-HC4CG-xxx 194L-HCDG-001

194L-HC4CH-xxx 194L-HCDH-001

194L-HC4CK-xxx 194L-HCDK-001

E Interrupteur principal 194L-HC4E-xxx

I Arrêt d’urgence 194L-HC4I-xxx

L Interrupteur principal/d’urgence 194L-HC4L-xxx

xxx Plaquettes frontales et combinaisons de mécanismes d’entraînement, voir page 1-123.
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Choix du produit

Type

Avec plaquette
frontale 48 x 48 mm

Avec plaquette
frontale 67 x 67 mm

Référence Référence

A Version standard 194L-HE4A-xxx 194L-HE6A-xxx

E Interrupteur principal (1 cadenas) 194L-HE4E-xxx 194L-HE6E-xxx

I Arrêt d’urgence (1 cadenas) 194L-HE4I-xxx 194L-HE6I-xxx

L Interrupteur principal/d’urgence 194L-HE4L-xxx 194L-HE6L-xxx

S Avec plaquette frontale 194L-HE4S-xxx 194L-HE6S-xxx

G Interrupteur principal (3 cadenas) 194E-HE4G-xxx 194L-HE6G-xxx

N Interrupteur principal/d’urgence (3 cadenas) 194E-HE4N-xxx 194L-HE6N-xxx

P Avec découpe normalisée DIN 45 mm 194L-HE4P-xxx

xxx Plaquettes frontales et combinaisons de mécanismes d’entraînement, voir page 1-123.

Mécanismes d’entraînement pour la série 194L

Mécanismes d’entraînement à fixation centrale ø 22,5 mm

Mécanismes d’entraînement à montage frontal ou en saillie


