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126 Luminaires apparents avec grille - EURO II

Gamme de luminaires avec grille esthétique et   
de haute qualité

Des luminaires apparents avec grille qui conviennent pour les bureaux, les 
locaux administratifs, les magasins, les banques, les locaux paysagés, les 
classes, etc. Base en métal rigide, laquée en blanc. Les angles inférieurs 
biseautés du luminaire accentuent la forme esthétique et la hauteur réduite. 
Quatre grilles différentes sont disponibles, de la version blanche laquée 
standard à la grille haut de gamme à très basse luminance aux perfor-
mances photométriques exceptionnelles. Disponible en versions pour           
1-2-3 et 4 lampes. Des encoches rehaussées permettent un placement 
stable et garantissent une ventilation efficace. Un set de rondelles coulis-
santes facilite la fixation contre le plafond.

EURO II-•••WB

Diffuseur standard très efficace 
avec lumière diffusante. 
Réflecteur : en forme de V, lamelles 
latérales et transversales laquées 
en blanc. Livré standard avec un 
appareillage auxiliaire électronique 
(EEG).

EURO II-•••SM/SA

Diffusion en profondeur. Approprié 
pour un éclairage de qualité bon 
marché. Réflecteurs en aluminium 
pur (99,90 %). Partie centrale en V, 
réflecteurs latéraux satinés, la-
melles transversales avec profil 
sapin. Livré standard avec un appa-
reillage auxiliaire électronique  
(EEG).

Référence              pour la lampe

EUR0II-136WBEVG 1 x 36W

EUR0II-158WBEVG 1 x 58W

EUR0II-236WBEVG 2 x 36W

EUR0II-258WBEVG 2 x 58W

EUR0II-418WBEVG 4 x 18W

Référence              pour la lampe

EUR0II-136SMSAE 1 x 36W

EUR0II-158SMSAE 1 x 58W

EUR0II-236SMSAE 2 x 36W

EUR0II-258SMSAE 2 x 58W

EUR0II-418SMSAE 4 x 18W

 Dimensions      L  x  B x H                     E  kg
 en mm

 EURO II-136 1250 x 190 x 100 950 5,5

 EURO II-158 1550 x 190 x 100 1250 6,9

 EURO II-236 1250 x 312 x 100 950 8,0

 EURO II-258 1550 x 312 x 100 1250 10,6

 EURO II-418  625 x 625 x 100 290 7,6
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