
Model: AZ15315P

230V~
1000W-230V~ 2000W-230V~

Exceeding the maximum power loads
may involve fire risk.
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Cable: 15m 3x1,5mm2
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ENROULEUR CABLÉ
AUTOMATIQUE

ENROULEUR CABLÉ
AUTOMATIQUE
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Belgique:
Battelsesteenweg 455A
2800 Malines
Tél.: +32 15-281718
Fax: +32 15-281701

Pays-Bas:
Nijverheidsweg 14,
3771 ME  Barneveld
Tél.: +31 342-403900
Fax: +31 342-403912

Profitez de notre longue expérience (depuis 
1953). Nous sommes à votre service pour vous 
aider à trouver l’enrouleur idéal qui correspond 
à vos besoins. 

Flexible en énergie!

Courriel : info@akapp.com
Internet : www.akapp.com

Member of the Fandstan Electric Group

AKAPP-STEMMANN


• Peu d’entretien: Le solide carter en matière synthé-
tique, l’étrier de fixation en acier laqué et autres com-
posants importants ne demandent pratiquement pas 
d’entretien.

• Économique: L’embout du câble permet l’enroule-
ment et le déroulement, correctement. Votre câble 
sera épargné et durera plus longtemps!

• Travailler sans effort de traction: Le système de blo-
cage incorporé est idéal pour l’utilisation de l’outil-lage 
à main. Vous n’êtes pas gêné par la force de traction 
de l’enrouleur à ressort. 

• Approprié pour les fixations aussi bien murale que 
plafond. Grâce à son  l’étrier pivotant, l’enrouleur se 
fixe facilement au mur ainsi qu’au plafond. 

• Protection thermique. La protection thermique in-
corporée évite la surchauffe, p. ex. venant des hautes 
intensités.

• Fourni complet avec câble. Ces enrouleurs sont 
équipés de manière standard d’environ 15 m de câble 
rond en PVC type H05VV-F 3x1,5 mm2 et d’une bille 
d’arrêt. Cet enrouleur est également équipé d’environ 
1,5 m de câble de raccordement.

Quelques avantages importants:

AKAPP ENROULEURS 
AUTOMATIQUE À RESSORT 
pour fixation au mur ou au plafond 

Modèle 
AZ15315P

Croquis coté *)

Vue latéraleVue de derrière

Charge électrique maximale: 
230V - 1000W (câble enroulé) ; 
230V - 2000W (câble déroulé complètement)

Les enrouleurs de câble AKAPP sont conçus 
et fabriqués avec le plus grand soin, en veil-
lant à leur

• fiabilité: les composants sont de haute 
qualité et soumis à des contrôles rigoureux;

• durabilité: un savoir-faire technique et une 
finition parfaite. Des caractéristiques que 
vous apprécierez. Les enrouleurs de câble 
AKAPP fonctionnent des années durant 
sans problème;

• sécurité: ne laisse rien au hasard: Les en-
rouleurs de câble AKAPP sont parfaitement 
adaptés à leur utilisation.

Également disponible:

Enrouleur de câble série AM0951. 
Une série d’enrouleurs de câble très robustes 

à usage multiple, doté d’un 
carter en aluminium pour de 
nombreuses utilisations. Dis-
ponible avec 4 à 12 ba-gues 
de collectrices. Équipé d’un 
dispositif de blocage pour un 
travail sans effort de traction. 
Fourni avec ou sans câble. 

Fixation murale ou plafond. Excellent rapport 
qualité / prix!

*) Toutes les données et modèles sont sujets à modification. 
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