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Getrapte railstellen: De getrapte railstellen kunnen verticaal in de 12 rijenkast gemonteerd worden en
horizontaal in de 24 en 36 rijenkast. -Geen elektrisch apparaat kan gemonteerd worden op dezelfde hoogte
als het getrapte railstel. Enkel een volle afdekplaat moet erover gemonteerd worden. -De kits voor verticale
railstellen bevatten metalen steunen om de koperrailhouders horizontaal te monteren. -De kits voor
horizontale railstellen bevatten steunen om de koperrailhouders verticaal te plaatsen in de kast, samen met
alle bevestigingsmateriaal.

Ref. Nr. 885197

Representatief beeld

Omschrijvingen

Category Systeemkasten

Familienaam QuiXtra 630

Specificaties

Kasttype Systeemkast

Grondstoffen Plaatstaal

Omgevingscondities (2) Binnenopstelling

IP IP43

Product/Toebehoren Product

Product- / Toebehorenfunctionaliteit Railsteun

Normen IEC 61439-2

Aantal modules 12

Kleur RAL 7035

Klassificaties

Keurmerken DEKRA

ETIM 5.0 EC001166 - Stroomrailsteun

ETIM 6.0 EC001166 - Stroomrailsteun

Package Information

Verpakkingseenheid (3) 1
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