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Fiche produit
Caractéristiques

NSYAECPFLT25
membrane type FL21 passe câble T25

Aperçu
Lead time Généralement expédié sous 4 semaines

Principales
Gamme Spacial
Type de produit ou de composant Membrane entrée de câble
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoires de guide cordon
Application de l’appareil Universel
Compatibilité de gamme Spacial (Spacial S3D) boîtier compact

Spacial (Spacial CRN) boîtier compact
Spacial (Spacial SF) boîtier adapté

Composition de l' appareil 1 membrane
1 éléments de fixation

Quantité du lot Jeu de 1

Complémentaires
Support de montage Plaque passe-câbles
Matière TPE (élastomère thermoplastique)
Mode de fixation Par élément de fixation
Nombre total d'entrées de câble 25
Nombre d'entrée de câble 4 5…7 mm

4 8…12 mm
4 14…20 mm
12 10…14 mm
1 20…26 mm

Hauteur 30 mm
Largeur Externe: 214 mm

Entraxe de fixation: 194 mm
Profondeur Entraxe de fixation: 62 mm

Externe: 88 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Poids du produit 0,32 kg

http://www.schneider-electric.be/sites/belgium/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Environnement
Degré de protection IP IP66
Tenue à la flamme V0 conforme à UL 94
Température de fonctionnement -40…100 °C
Caractéristique d'environnement Résistant aux hydrocarbures conforme à UL 157 FIMKO

Résistant aux UV
Résistant aux intempéries
Résistance à l'incendie conforme à UL 94 V0

Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3 cm
Largeur de l'emballage 1 13 cm
Longueur de l'emballage 1 24 cm
Poids de l'emballage 1 302 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 20 cm
Largeur de l'emballage 2 40 cm
Longueur de l'emballage 2 30 cm
Poids de l'emballage 2 6,342 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 400
Hauteur de l'emballage 3 54 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Poids de l'emballage 3 127 kg

Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

