
System pro M compact
DS 202C C20/0,03

Aardlekautomaat DS200 serie 6kA, 2P,
A, curve C, 20A, 30mA

Specificaties
Aardlekautomaat
2CSR252140R1204 / DS 202C C20/0,03
Kenmerk Waarde
 

Nom. (meet)stroom (a) 20

Nom. foutstroom (a) 0,03

Uitschakelkarakteristiek C

Aantal polen (totaal) 2

Aantal beveiligde polen 2

Meeschakelende nul Nee

Nom. afschakelvermogen EN
60898 (ka) 6

Nom. afschakelvermogen IEC
60947-2 (ka) 10

Nom. (meet)spanning (v) 230

Kenmerk Waarde
 

Frequentie 50/60 Hz

Type lekstroom A

Breedte in module-eenheden 2

Inbouwdiepte (mm) 73

Energiebegrenzingsklasse 3

Overspanningscategorie 3

Vervuilingsgraad 2

Beschermingsgraad (IP) IP20

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB n.v.
Hoge Wei 27
B-1930 Zaventem
Tel.: +32 (0)2 718 63 11
Fax: +32 (0)2 718 66 66

E-mail: tech.lp@be.abb.com
Internet: www.abb.be
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