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Fiche produit
Caractéristiques

NSYCAG92LPC
grille extérieure 7032 découpe 92x92mm

Principales
Gamme Climasys
Product ClimaSys CA
Compatibilité de gamme ClimaSys CV ventilateur
Type de produit ou de
composant

Grille de sortie

Catégorie d'accessoire,
d'élément séparé

Accessoire de gestion thermique

Accessoire/destination
élément séparé

Couleur de remplacement pour grille de sortie

Mode de fixation Pincé
Par vis

Composition de l' appa-
reil

1 pièce externe: façade

Complémentaires
Matière Thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur Pièce externe: gris (RAL 7032)
Dimensions de la découpe 92 x 92 mm
Hauteur Externe: 137 mm
Largeur Externe: 117 mm
Profondeur Externe: 13 mm

Caractéristiques environnementales
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration RoHS

UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle
Garantie 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10178405&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178405&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178405&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178405&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=10178405&lang=fr

