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33AIPHONE | GLC 2014 - 2015

Poste intérieur

Platine de rue saillie

Alimentation 15 VAC

Consommation PT1211DR

Câblage 2 fils par appartement (si un seul bloc d'alimentation par combiné)

Distance 150 m entre platine et poste

Options voir page 31

DAnDS DA1MD PT1211DR

KITDA2 1 2 1

KITDA3 1 3 1

KITDA4 1 4 1

Système électrique 2 à 4 appels

KITDA4 

Série kit DA

DIMENSIONS (mm)

CÂBLAGE AVEC TRANSFORMATEUR COMMUN 

CÂBLAGE AVEC TRANSFORMATEUR SÉPARÉ

PT1211DR

DA1MD
Poste intérieur

DA2DS  
Platine de rue 
saillie 2 appels

DA4DS  
Platine de rue 
saillie 4 appels

ou
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Maxi 150 m - 1,0 mm²

Sortie gâche 
16 VAC  

285 mA max
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Sortie 
gâche 

16 VAC 
285 mA 

max

Contact sec pour 
commande optionnelle

Extension de 
sonnerie. 
Voir DAR1 ou 
TAR4 page 40

Contact relais pour 
pouvoir de coupure 

plus important
230 VAC
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 Maxi 300 m - 1,0 mm²

Sortie gâche
16 VAC  

285 mA max

*P : polarisé
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Sortie gâche 
16 VAC  

285 mA max

Contact relais pour 
pouvoir de coupure 

plus important

Contact sec pour 
commande optionnelle

230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC

Extension 
de sonnerie. 
Voir DAR1 
ou TAR4 
page 40
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Porte Pièces

1 2-4

SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES

DAR1
Extension de sonnerie, 

uniquement pour DA1MD  
(incompatible avec DB1MD)

 OPTIONS
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