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BALLAST FLUO

BALLAST FLUO 28x28 mm

REF  CODE L E C(II) EURO
BAL. 18W VVG B2   23-00206  140  155  4,5  4.90

BAL. 36/32W VVG B2   23-00070  140  155  4,5 5.00

BAL. 58W VVG B2   23-00072  180  190  7,0 7.35

BAL. 4/6/8W-230V B2  23-00298  73  85  2,0 4.40

BAL. 7/9/11W-230 B2   23-00196  75  85  2,0  4.40

BAL. 2X5/7/9W 18X41MM-230V B2 23-00413  140  155  2,0  6.60

BAL. 10/13/2X7/9W-230V B2 23-00067  75  85  2,0  6.60

BAL. 15W-230V  23-00201  140  155  3,5  5.40

BAL. 30W-230V   23-00069  140  155  4,5 5.40

BAL. 70-75W-240V  23-00367  180  190  6,0  8.95

BAL. 80W-85W   23-00226  180  190  8,0 29.00

BAL. 100W-230V   23-00227  220  230  10,0 13.40

REF  CODE L E C(II) EURO
BAL. 4/6/8W-28X28MM B2  23-00193  120  130  2,0 5.35

BAL. 7/9/11W-28X28MM B2 23-00197  120  130  2,0 5.35

BAL. 13W-28X28MM B2  23-00200  120  130  2,0 5.70

BAL. 18W-28X28MM  23-00208  140  150  4,5 9.50

BAL. 30W-28X28MM  23-00214  140  150  4,5 9.50

BAL. 36W-28X28MM   23-00218  140  150  4,5 9.50

Standaard ballast voor fl uorescentie 
lampen.

¬ Tw : 130 C.
¬ 230 V - 50 Hz.

Standaard met kleine sectie voor fl uo-
rescentie lampen.

¬ Sectie : 28 x 28 mm.
¬ Tw : 130 C.
¬ 230 V - 50 Hz.

Ballast standard pour lampes fl uo-
rescentes.

¬ Tw : 130 C.
¬ 230 V - 50 Hz.

Ballast de section réduite pour lampes 
fl uorescentes.

¬ Section : 28 x 28 mm.
¬ Tw : 130 C.
¬ 230 V - 50 Hz.
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