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REF CODE +/- L D EURO
0,047MF-250V  24-00008  10%  -  - 0.30

2,0MF-25X55-250V  24-00009  10%  55  25 2.95

2,4MF-420V  24-00010  4%  85  25 3.70

2,7MF-25X85-440V  24-00012  4%  85  25 3.70

3,0MF-25X85-250V  24-00015  10%  85  25 3.70

3,4MF-25X85-450V  24-00018  4%  85  25 3.50

4,5MF-25X69P-250V  24-00023  10%  69  25 2.30

5,3MF-30X85-450V  24-00027  4%  85  30 4.35

7,0MF-30X69P-250V  24-00034  10%  69  30 2.70

9,0MF-30X69P-250V  24-00038  10%  69  30 3.10

10,0MF-30X69P-250V  24-00042  10%  69  30 6.20

12,0MF-30X93P-250V  24-00044  10%  93  30 7.50

13,5MF-30X94-250V  24-00047  10%  94  30 8.80

13,5MF-35X145-400V  24-00046  4%  145  35 3.20

18,0MF-40X80-250V  24-00049  10%  80  40 3.90

20,0MF-35X93P-250V  24-00050  10%  93  35 8.85

25,0MF-40X93P-250V  24-00054  10%  93  40 9.85

30,0MF-35X140-220V  24-00055  10%  140  35 10.15

32,0MF-40X92-220V  24-00056  10%  92  40 10.15

36,0MF-45X95P-250V  24-00057  10%  95  45 10.15

REF CODE +/¬ L D EURO
CAPACITOR 13MF-400V*  24-00001  3%  -  - 26.55

CAPACITOR 14,5MF-540V*  24-00003  3%  -  - 28.90

CAPACITOR 20MF-580V*  24-00004  3%  - - 25.20

CAPACITOR 24MF-580V*  24-00005  3%  -  - 47.30

CAPACITOR 35MF-540V*  24-00006  3%  -  - 40.00

*: condensateur pour GE MultiVapor. / condensator bestemd voor GE MultiVapor.

REF  CODE V W EURO
STARTER 4/22W-25 PACK   25-00060  110  4W à/tot 22W 11.90

STARTER 4/65W-25 PACK   25-00061  230  4W à/tot 65W 11.90

STARTER 155/801-70/100W  29923  230  70W à/tot 100W 1.35

STARTER ST 191   25-00007  230  100/115/140W 2.58

STARTER STE 501   25-00008  -  IGNITOR 5.75

STARTER SE 600   25-00001  -  IGNITOR 13.00

STARTER ST 171U DEOS   25-00004  230  30W à/tot 58W 2.75

STARTER ST 172 DEOS   25-00005  110  18W à/tot 22W 3.30

STARTER ST 173 DEOS   25-00006  230  15W à/tot 32W 3.30

STARTER ELEC. EFS120 1/2X18W 25-00016  110/230  15W à/tot 22W 4.90

STARTER ELEC. EFS600 30/125W 25-00017 230 30W à/tot 125W 4.90

Condensator voor de individuele ver-
betering van de arbeidsfactor van een 
verlichtingstoestel.

¬ Uitgerust met een overdruk bescherming.
¬ Parallel compensatie, 220V tot 250V,
 tolerantie +/- 10 % (fi g. 1).
¬ Serie compensatie, 420V tot 450V,
 tolerantie +/- 4 % (fi g. 2).

Starter bestemd voor de ontsteking 
van fl uorescentielampen of voor ont-
ladingslampen.

¬ Conventionele starter : 3000 ontstekingen.
¬ Veiligheid starter (DEOS) : 6000 ontstekingen.
¬ Elektronische starter (EFS) : 100000 ont-

stekingen.

Condensateur destiné à l’amélioration 
individuelle du facteur de puissance 
d’un appareil d’éclairage.

¬ Equipé d’une protection de surpression.
¬ Compensation parallèle, 220V à 250V, 
 tolérance +/- 10 % (fi g. 1).
¬ Compensation série 420V à 450V, 
 tolérance +/- 4 % (fi g. 2).

Starter destiné à l’amorçage de lampes 
fl uorescentes ou de démarreur pour 
lampes à décharge.

¬ Starter conventionnel : 3000 allumages.
¬ Starter de sécurité (DEOS) : 6000 allumages.
¬ Starter électronique (EFS) : 100000 al -

lumages.
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