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RONDA PLUS T8 & T5

RONDA PLUS T8

REF CODE L B E e EURO
RONDA PLUS 118 IND 17-00801  634 182 334 100 39.15

RONDA PLUS 136 IND 17-00802  1244 182 904 100 45.35

RONDA PLUS 158 IND 17-00803  1544 182 1204 100 56.95

RONDA PLUS 218 IND 17-00804  634 284 334 180 51.00

RONDA PLUS 136 CMP 17-00808  1244 182 904 100 48.10

RONDA PLUS 158 CMP 17-00809  1544 182 1204 100 60.25

RONDA PLUS 236 CMP  17-00805  1244 284 904 180 70.65

RONDA PLUS 258 CMP  17-00806  1544 284 1204 180 86.95

RONDA PLUS 118 HF  17-00901  634 182 334 100 66.45

RONDA PLUS 136 HF  17-00902  1244 182 904 100 73.65

RONDA PLUS 158 HF  17-00903  1544 182 1204 100 80.85

RONDA PLUS 218 HF 17-00904  634 284 334 180 79.85

RONDA PLUS 236 HF 17-00905  1244 284 904 180 93.75

RONDA PLUS 258 HF 17-00906  1544 284 1204 180 105.50

RONDA PLUS TC

REF CODE L B E e EURO
RONDA PLUS 211-TC 17-00807  282 284 220 180 53.55

RONDA PLUS T5

REF CODE L B E e EURO
RONDA PLUS T5-128/54 HF  17-00915  1193 182 853 100 81.40

RONDA PLUS T5-135/49 HF  17-00916  1493 182 1153 100 88.60

RONDA PLUS T5-228/54 HF  17-00918  1193 284 853 180 100.55

RONDA PLUS T5-235/49 HF  17-00919 1493 284 1153 180 111.65

RONDA PLUS T5-128/54 DIM   17-00920 1193 182 853 100 111.25

RONDA PLUS T5-135/49 DIM   17-00921 1493 182 1153 100 120.50

RONDA PLUS T5-228/54 DIM   17-00922 1193 284 853 180 149.35

RONDA PLUS T5-235/49 DIM   17-00923 1493 284 1153 180 175.10

RONDA PLUS T5-414 HF  17-00924 637 635 335 535 102.20

Opbouwtoestel voorzien van een laag 
luminantie rooster uit gesatineerd 
aluminium, geschikt voor de ver-
lichting van burelen, vergaderzalen, 
verkoopsoppervlakten…

¬ Basis met afgeronde zijden, wit gesatineerd 
en gestructureerd.

¬ Geringe basis hoogte : 65 mm.
¬ Refl ector, uit gesatineerd aluminium, wordt 

bevestigd d.m.v. 4 veergrendels.
¬ Rechte dwarslamellen met parabolische uit- 

snijding.
¬ Refl ector blijft aan de basis bevestigd, bij 

het vervangen van de lampen.
¬ T5 : Uitgerust met elektronische ballasten 

HF of met elektronische dimbare ballasten 
HF DIM.

Op aanvraag :

Ronda Plus T5 128 / 154 / 228 / 254,
verkrijgbaar in RAL 9006 (grijs) of andere 
kleuren.

Appareil apparent basse luminance 
équipé d’une grille en aluminium 
satiné convenant parfaitement pour 
l’éclairage de bureaux, salles de 
conférences, surfaces commerciales...

¬ Base à bords longitudinaux arrondis, laquée 
en blanc satiné et structuré.

¬ Hauteur de la base très restreinte : 65 mm.
¬ Réfl ecteur en aluminium satiné maintenu 

par 4 ressorts invisibles.
¬ Lamelles transversales droites à découpe 

parabolique.
¬ Réfl ecteur suspendu à la base lors du rem-

placement des lampes.
¬ T5 : Equipé de ballast électronique HF ou   

de ballast électronique dimmable HF-DIM.

Sur demande :

Ronda Plus T5 128 / 154 / 228 / 254,
disponible en RAL 9006 (gris) ou autre couleur.
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Lors de la maintenance, la grille reste suspen-
due à l’appareil. Les verrous d’accrochage de la 
grille maintiennent celle-ci dans l’appareil et 
deviennent invisible après la fermeture.

Bij lampvervanging blijft het rooster hangen 
aan het toestel. De refl ector wordt bevestigd 
d.m.v. 4 veergrendels welke onzichtbaar zijn  
in gesloten toestand.

RONDA PLUS T5 414




