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CLIPS

GRILLE PROTECT

REF  CODE  Pcs / St. Ph. EURO
ACRO SAC 10 CLIP 58W   15-00359   10  1 2.60

CLIPS INOX ACRO 10 PCS   15-00561   10  5 8.90

CLIPS 615/616-10 PCS   15-00310   10  4 8.85

CLIPS INOX 615/616-10 PCS  15-00297   10  7 14.63

CLIPS 215/216-10 PCS   15-00045   10  3 8.85

CLIPS 215/216-50 PCS   15-00046   50  3 39.15

CLIPS PAC-10 PCS   15-00043   10  2 5.10

CLIPS PAC-50 PCS   15-00044   50  2 18.05

CLIPS INOX-10 PCS   15-00037   10  6 9.18

CLIPS INOX-50 PCS   15-00038   50  6 28.90

CLIPS 26MM-10 PCS   26-00002   10  9 2.69

CLIPS 26MM-50 PCS   26-00003   50  9 11.20

CLIPS 38MM-10 PCS   26-00004   10  8 2.69

CLIPS 38MM-50 PCS   26-00005   50  8 11.20

REF  CODE L B H EURO
GRILLE PROTECT 118   14-00042  695  114  140 OA/SD

GRILLE PROTECT 136   14-00043  1295  114  140 47.40

GRILLE PROTECT 158   14-00044  1595  114  140 55.65

GRILLE PROTECT 218   14-00045  695  215  135 OA/SD

GRILLE PROTECT 236   14-00046  1295  215  135 55.65

GRILLE PROTECT 258   14-00047  1595  215  135 66.95

Beschermrooster voor opbouw toestel.

¬ Ophanging onafhankelijk van het toestel.
¬ Beschermrooster uit koud gegalvaniseerde 

staaldraad van 4 mm.
¬ Geleverd met 2 bevestigingsbeugels, die 

de mogelijkheid bieden de lampen van 
het beschermde toestel te vervangen met 
hangend rooster.

¬ Geschikt voor meerdere types opbouw 
toestellen (vermindering van het 
lichtrendement van het toestel : 5 tot 8 %).

Grille de protection pour appareil 
apparent.

¬ Grille indépendante de l’appareil.
¬ Grille en fi l d’acier de 4 mm, galvanisé à 

froid.
¬ Livré avec 2 supports de fi xation, permettant 

de maintenir le grille suspendue lors du 
rem  placement des lampes de l’appareil 
protégé.

¬ Peut être utilisé avec diff érents types d’ap-
pareils apparents (réduction du rendement 
lumineux de l’appareil : 5 à 8 %).




