
INFORMATIONS TECHNIQUESApplique outdoor SITRA
CUBE
TCR-TSE, IP44, anthracite, max. 18 W

Applique SITRA CUBE en forme de cube, aluminium
laqué. Grâce au positionnement des 2 douilles incorpo-
rées, l'ampoule installée engendre deux cônes lumineux
identiques opposés (UP/DOWN). L'indice de protection
IP44 signifie que cette lampe est tout particulièrement indi-
quée pour l'extérieur. Le raccordement électrique de la
lampe disponible en plusieurs versions de couleur se fait
directement au réseau 230 V.

N° art. 232535

Douille GX53

Ampoule TCR-TSE

Nombre de douilles 2

Lampes incluses Non

Nombre de sorties lumineuses diffé-
rentes

2

Code IP IP 44

Montage Apparent

Infos de montage Mur

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 9 W

Coloris anthracite

Faisceau lumineux direct - indirect

Largeur 10.8 cm

Hauteur 11.5 cm

Profondeur 11 cm

Poids net 1.211 kg

Poids brut 1.284 kg

BIG WHITE, page 622

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info@slv.be
Dernière mise à jour 2022-08-10 17:16:03 · Sous réserve de modifications techniques slv.com | 1



Ampoules Recommandés

1005269 TCR TSE GX53 , am-
poule LED blanche / lai-
teuse 6 W 4000 K IRC 90
120°

1005271 TCR TSE GX53 , am-
poule LED blanche / lai-
teuse 6 W 3000 K IRC 90
120°

1005272 TCR TSE GX53 , am-
poule LED blanche / lai-
teuse 6 W 2700 K IRC 90
120°
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