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Product features
• Ambient and decorative surface round LED bulkhead. Perfect for 1x38W TC-DD replacement. White

robust polycarbonate body with opal diffuser. 1384LM. 19W. 73lm/W. 3000K. Drive current: 700mA.
CRI 80. Non-dimmable driver. IP44. IK10. 50,000 hrs (L70). (HxWxD) 335x335x110mm. 5 step MacAdam
ellipse. Class 1. 220-240V. Energy class: A++, A+, A.

PRODUCT OVERVIEW
Code IPC 3032822
Nom du produit Giotto LED 335 Surface 3000K
Technologie LED
Type INTEGRATED LED
Housing material Polycarbonate
Montage Surface
Environnement Internal/External
Application générale Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer
Certifications EUNEW009
ETIM Class EC002892
Numéro virtuel FI 4270184
Numéro virtuel SE 7535083
Fixture luminous flux (lm) 1384
Luminaire efficacy (lm/W) 72.84
LOR (%) 100
Température de couleur (K) 3000
Couleur de lumière 3000 Warm White
Photobiological Risk Group 0 (exempt)
Watts (nominal) (W) 19.00
Consommation électrique totale (W) 19
Protection électrique Class I
Type d’appareillage Electronic
Durée de vie moyenne (nominale) (h) 50000
Housing colour White
Indice de protection IP IP44
Indice de protection IK IK10
Code EAN 8711971328223
Lampes No
Lampe incluse INTEGRATED LED
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TABLEAU DE DONNÉES
Données générales
Code IPC 3032822
Nom du produit Giotto LED 335 Surface 3000K
Technologie LED
Type INTEGRATED LED
Housing material Polycarbonate
Montage Surface
Environnement Internal/External
Application générale Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer
Certifications EUNEW009
ETIM Class EC002892
Numéro virtuel FI 4270184
Numéro virtuel SE 7535083

Données optiques
Fixture luminous flux (lm) 1384
Luminaire efficacy (lm/W) 72.84
LOR (%) 100
Température de couleur (K) 3000
Correlated colour temperature range (K) 3000
Couleur de lumière 3000 Warm White
Chromaticité réglable N
Type de distribution Direct
Photobiological Risk Group 0 (exempt)

Caractéristiques électriques
Watts (nominal) (W) 19.00
Consommation électrique totale (W) 19
Tension secteur (V) 220-240V~
Protection électrique Class I
Type d’appareillage Electronic
Transformateur requis Yes
Courant (mA) 700
Test du fil incandescent 850
Lamp Energy Label (class) A
Classe d’énergie A
kWh par 1 000 heures de durée de
fonctionnement

19

Nominal Frequency (Hz) 50/60Hz
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Durée de vie
Durée de vie moyenne (nominale) (h) 50000

Données physiques
Housing colour White
Indice de protection IP IP44
Indice de protection IK IK10
Finition du diffuseur Opal
Matériau du diffuseur Polycarbonate
Longueur (mm) 335
Largeur (mm) 335
Hauteur (mm) 110
Poids (kg) 1.44

Emballage
Description de l’emballage Carton
Code EAN 8711971328223
Longueur simple de l’emballage (cm) 10.6
Largeur simple de l’emballage (cm) 35.7
Hauteur simple de l’emballage (cm) 35.7
Units per outer package 1
Packaging outer length (cm) 35.7
Packaging outer width (cm) 35.7
Packaging outer height (cm) 10.6

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES
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