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ACT AS

REF  CODE  LMP  EURO
ACT As-hiT 70 nZ   11-00056   ARC 70/TD/Rx7s 	 155.00	•
    CMh 70/TD/Rx7s
ACT As-hiT 70 BW   11-00057   ARC 70/TD/Rx7s 	 155.00	•
    CMh 70/TD/Rx7s
ACT As-hiT 150 nZ   11-00058   ARC 150/TD/Rx7s 	 165.00	•
    CMh 150/TD/Rx7s
ACT As-hiT 150 BW   11-00059   ARC 150/TD/Rx7s 	 165.00	•
    CMh 150/TD/Rx7s
ACT As-hiT 250 nZ  11-00060   ARC 250/TD/fC2  205.00	•
ACT As-hiT 250 BW   11-00061   ARC 250/TD/fC2  205.00	•

Prix sans lampe / Prijs zonder lamp.

REF  CODE    EURO
ACT DEfLECTOR x5  13-00004    24.50
ACT PROTECT GRiLLE GM 13-00027    59.00
ACT LOUvRE fA5  13-00035    81.00
ACT GLAS   22-00045    15.50

Hermetische schijnwerper voor gasont-
ladingslampen met asymmetrische reflector, 
geschikt voor parkings, laadzones…

- huis en kader uit spuitgietaluminium.

- Asymmetrische reflector uit gehamerd en ge- 
anodiseerd aluminium.

- Sluiting d.m.v. een inoxclips.

- Getemperd g las bestand tegen hoge 
tempera- turen.

- Dichting uit silicone en wartel M20.

- ingebouwde voorschakelapparatuur van 70, 150 
of 250W.

- Lamphouder Rx7s (70W), Rx7s-24 (150W) of 
fc2 (250W).

- voor buitengebruik.

- hoge arbeidsfactor.

- kleur : zwart (nZ) of wit (BW).

- Opties : zie Mig/ACT Toebehoren.

Projecteur hermétique pour lampes à décharge 
à réflecteur asymétrique pour l’éclairage de 
parking, zone de chargements…

- Corps et cadre de fermeture en aluminium injecté 
sous pression.

- Réfl ecteur asymétrique en aluminium martelé et 
anodisé.

- Fermeture par clip en acier inoxydable.

- Verre trempé résistant aux hautes températures.

- Joint d’étanchéité en silicone et presse étoupe 
M20.

- Auxiliaires incorporés de 70,150 ou 250 W.

- Douille Rx7s (70W), Rx7s-24 (150W) et fc2 
(250W).

- Pour usages extérieur.

- haut facteur de puissance.

- Couleur : noir (nZ) ou blanc (BW).

- Options : voir Mig/ACT Accessoires.
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ACT SM/NB

REF  CODE  LMP  EURO
ACT sM/nB-hiT 70 nZ   11-00125   ARC 70/TD/Rx7s 	 172.00	•
    CMh 70/TD/Rx7s
ACT sM/nB-hiT 70 BW   11-00126   ARC 70/TD/Rx7s 	 172.00	•
    CMh 70/TD/Rx7s
ACT sM/nB-hiT 150 nZ   11-00127   ARC 150/TD/Rx7s 	 183.00	•
    CMh 150/TD/Rx7s
ACT sM/nB-hiT 150 BW   11-00128   ARC 150/TD/Rx7s 	 183.00	•
    CMh 150/TD/Rx7s
ACT sM/nB-hiT 250 nZ  11-00129   ARC 250/TD/fC2 	 225.00	•
ACT sM/nB-hiT 250 BW   11-00130  ARC 250/TD/fC2 	 225.00	•

Prix sans lampe / Prijs zonder lamp.

REF  CODE    EURO
ACT DEfLECTOR x5  13-00004    24.50
ACT PROTECT GRiLLE GM 13-00027    59.00
ACT LOUvRE fA5  13-00035    81.00
ACT GLAS   22-00045    15.50 

Hermetische schijnwerper voor gasontlad-
ingslampen met symmetrische smalstralende 
refl	ector,	geschikt	voor	gebouwgevels,	publi-	
citaire borden, bewakingszone…

- huis en kader uit spuitgietaluminium.

- symmetrische smalstralende refl ector uit gladde 
en glanzend geanodiseerd aluminium.

- Sluiting d.m.v. een inoxclips.

- Getemperd glas bestand tegen hoge temperaturen.

- Dichting uit silicone en wartel M20.

- ingebouwde voorschakelapparatuur van 70, 150 
of 250 W.

- Lamphouder Rx7s (70W), Rx7s-24 (150W) of 
fc2 (250W).

- voor buitengebruik.

- hoge arbeidsfactor.

- kleuren : zwart (nZ) of wit (BW).

- Opties : zie Mig/ACT Toebehoren.

Projecteur hermétique pour lampes à décharge 
à	réfl	ecteur	symétrique	à	faisceau	concentré	
pour l’éclairage de façade de bâtiments, 
panneau publicitaire, zone de surveillance…

- Corps et cadre de fermeture en aluminium injecté 
sous pression.

- Réfl ecteur symétrique à faisceau concentré, en 
aluminium lisse brillanté et anodisé.

- Fermeture par clip en acier inoxydable.

- Verre trempé résistant aux hautes températures.

- Joint d’étanchéité en silicone et presse étoupe M20.

- Auxiliaires incorporés de 70, 150 ou 250 W.

- Douille Rx7s (70W), Rx7s-24 (150W) et fc2 
(250W).

- Pour usages extérieur.

- haut facteur de puissance.

- Couleurs : noir (nZ) ou blanc (BW).

- Options : voir Mig/ACT Accessoires.
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