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MX 1000 - 1500 

REF  CODE L h  EURO
Mx 1000   22-00033 300 235	 	 65.00	•
Mx 1000/1500   22-00034  365 235	 	 75.00	•

REF  CODE    EURO
Mx 1000 DEfLECTOR x1/1000 13-00008     12.50
Mx 1000 PROTECT gRiL x2/1000  13-00009     28.00
Mx 1500 PROTECT gRiL x2/1500  13-00030     29.80
Mx 1000 gLAs   22-00061     14.50
Mx 1500 gLAs  22-00062     13.00
Mx 1000/1500 sOCkET sET  22-00055     6.50

Hermetische schijnwerper voor halogeenlampen.

- huis en kader uit spuitgietaluminium.

- sluiting d.m.v. roestvrije clips.

- Getemperd g las bestand tegen hoge 
tempera- turen.

- Lamphouder R7s.

- voor halogeenlampen van 171 mm van Mx 1000 
en 254 mm voor Mx 1500.

- Aparte aansluitdoos.

- Opties : zie Mx Toebehoren.

Projecteur hermétique pour lampes halogène.

- Corps et cadre de fermeture en aluminium injecté 
sous pression.

- Fermeture par clips inoxydable.

- Verre trempé résistant aux hautes températures.

- Douille R7s.

- Pour lampe halogène de 171 mm pour Mx 1000 
et 254 mm pour Mx 1500.

- Boîte de raccordement séparée.

- Options : voir MX Accessoires.
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MX 500 

REF  CODE    EURO
Mx 500 CLiP nZ   22-00029	 	 	 	 27.00	•
Mx 500 CLiP BW   22-00030		 	 	 	 27.00	•

REF  CODE    EURO
Mx BAsE nZ   22-00058    12.50
Mx BAsE BW   22-00059    12.50
Mx 500 PARALUM x3-nZ   13-00010    23.50
Mx 500 PARALUM x3-BW   13-00011    23.50
Mx 500 PROTECT gRiL x2/500  13-00007    11.50
DAY TigE nZ   22-00043    26.00
DAY TigE BW   22-00044    26.00
Mx 500 ADAPTOR TigE DAY-nZ  22-00080    10.00
Mx 500 gLAs  22-00060    5.45
Mx 500 sOCkET sET   22-00057    4.75

Hermetische schijnwerper voor halogeenlampen.

- huis en kader uit spuitgietaluminium.

- sluiting d.m.v. roestvrije clips.

- Getemperd g las bestand tegen hoge 
tempera- turen.

- Lamphouder R7s - 119 mm.

- Aparte aansluitdoos.

- voor halogeenlampen van 119 mm.

- kleuren : zwart (nZ) of wit (BW).

- Opties : zie Mx Toebehoren.

Projecteur hermétique pour lampes halogène.

- Corps et cadre de fermeture en aluminium injecté 
sous pression.

- Fermeture par clips inoxydable.

- Verre trempé résistant aux hautes températures.

- Douille R7s - 119 mm.

- Boîte de raccordement séparée.

- Pour lampe halogène 119 mm.

- Couleurs : noir (nZ) ou blanc (BW).

- Options : voir MX Accessoires.
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