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Repère de groupes, Repères de bornes
SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Informations générales de commande

 
Type SCHT 5
Référence 0292460000
Version Repère de groupes, Repères de bornes, 44.5 x

19.5 mm, Polyamide 66, Couleur: beige
GTIN (EAN) 4008190105440
Cdt. 20 pièce(s)
 

 

 

Les supports de repérage de groupe SchT 5 S sont
encliquetés directement sur les rails profilés TS 32 (G-rail)
ou TS 35 (top-hat rail). Le repérage du bornier peut ainsi
être réalisé indépendamment des bornes et du type de
borne.
Les SchT 5 et SchT 5 S disposent de bandes de
protection ESO 5 et STR 5.
Les repères enfichables et les bandes de protection se
trouvent dans les « Accessoires ».

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=0292460000
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Dimensions et poids
 
Longueur 44,5 mm   Largeur 19,5 mm
Poids net 7,95 g    
 

Caractéristiques générales
 
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-2   Couleur beige
Matériau Polyamide 66   Orientation de l'impression honrizontal et vertical
Plage de température d'utilisation, max. 100 °C   Plage de température d'utilisation, min. -40 °C
 

Repères de blocs de jonction
 
Pas en mm (P) 5 mm    
 

Classifications
 
ETIM 3.0 EC000761   UNSPSC 30-21-18-07
eClass 5.1 27-14-11-37   eClass 6.2 27-14-11-37
eClass 7.1 27-14-11-37    
 

Agréments
 
Agréments

ROHS Conforme
 


