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Couvercles

Accouplement

Cloison de séparation

Support mural

Plaque d’ajustage

Clip de fixation 
pour nervures 
de ventilation

Borne de mise à la terre

Clame de fixation

Bandes d’isolement

Type Traitement de surface/couleur Dimensions (mm) 
 
TB 80–1 anodisé  80 x 19 x 3000
TB 80–3 blanc laqué  80 x 19 x 3000
TB 45–1 anodisé  45 x 19 x 3000  
TB 45–3 blanc laqué  45 x 19 x 3000 

Type Matériau  Dimensions (mm) 
 
TBJ 1 aluminium  53 x 12 x 70

Vis pour accouplement M5 x 10 tête de vis N° 2

Type Matériau  Dimensions (mm) 
 
TBH 1 aluminium  52 x 15 x 3000

Type Distance de la gaine murale à la paroi (mm)  
    
TBE 25 25
TBE 50 50
TBE 75 75
TBE 100 100
TBE 125 125

Les supports muraux sont fabriqués en aluminium. Le dessus de la gaine murale est à 50 mm au-dessus 
du centre du trou supérieur du support mural.

 
Type Matériau   
  
TBE 1 aluminium

Peut être utilisé avec des supports en cas des besoin d’ajustage.

Type Matériau  Dimensions (mm) Type Nombre de 
     support clips
 
TBE 3 matériau synthétique  73 x 40 TBE 25 1/3
    TBE 50 2/3
    TBE 75 1
    TBE 100 1 1/3
    TBE 125 1 2/3

Type Matériau   
  
TBM 1 acier

La borne de mise à la terre est destinée à la mise à la terre de la gaine murale et du couvercle. 
Elle est conçue pour 2 x 4 mm² au maximum. 

Type Matériau  

TBK 1 matériau synthétique

Utilisée pour la fixation de câbles au dos de la gaine murale à l’aide de clips pour câbles (max. 5 mm).
Livrée sans clips pour câbles. Fixation à l’encoche pour la borne de terre. 
Non utilisable pour les gaines d'alimentation.

Type Dimensions (mm)  
 
XTBO 304 32 x 30 x 300
XTBO 308 74 x 30 x 300

Des bandes d’isolement peuvent être appliquées pour réduire la transmission sonore d’une chambre à 
l’autre via la gaine murale. 

 

Le clip de fixation pour nervures de ventilation est encliqueté dans le côté 
latéral du support mural. Il est conçu pour le support mural TBE 75. 
Au cas où des supports muraux plus petits sont utilisés, une partie du clip 
doit être enlevée. Au cas où des supports muraux plus grands sont utilisés, 
des clips supplémentaires doivent être ajoutés sur le support mural.


