
Ø Référence
080/080 309 Z8080
090-100/080 309 Z10080
112-125/080 309 Z12580
140-160/080 309 Z15080 309 Z16080
180-224/080 309 Z20080
250-315/080 309 Z25080 309 Z31580
100/100 309 Z100100
112-125/100 309 Z125100
140-160/100 309 Z150100 309 Z160100
180-224/100 309 Z200100
250-315/100 309 Z250100 309 Z315100
355-500/100 309 Z355100 309 Z500100
125/125 309 Z125125
140-160/125 309 Z150125 309 Z160125
180-224/125 309 Z200125
250-315/125 309 Z250125 309 Z315125
355-450/125 309 Z355125
150/150 309 Z150150
180-224/150 309 Z200150
160-160 309 Z160160
180-224/160 309 Z200160
250/160 309 Z250160
315-355/160 309 Z315160 Z355160
400-450/160 309 Z400160
200/200 309 Z200200
250/200 309 Z250200
315-355/200 309 Z315200 309 Z355200
400-450/200 309 Z400200
250/250 309 Z250250
315/250 309 Z315250
355/250 309 Z355250
400-450/250 309 Z400250
315/315 309 Z315315
400/315 309 Z400315
Coude embouti, soudé linéairement et calibré, avec un joint double en caoutchouc EPDM

Piquage rond symétrique 90°
avec joint en caoutchouc



Ø Referentie
80 309 ZP80
100 309 ZP100
125 309 ZP125
150 309 ZP150
160 309 ZP160
180 309 ZP180
200 309 ZP200
250 309 ZP250
315 309 ZP315
355 309 ZP355
400 309 ZP400
450 309 ZP450
500 309 ZP500
Coude embouti, soudé linéairement et calibré, avec un joint double en caoutchouc EPDM

Picquage rond plat
avec joint en caoutchouc
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