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Zekering type UR 
Met of zonder slagpin

UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

Functie

Voordelen

De ultrasnelle zekeringen (UR) zorgen voor de beveiliging van vermogenshalfgeleiders en 
gelijkstroomkringen.

Hoge prestaties
 • Zeer hoog onderbrekingsvermogen:  
300 kA. 

 • Hoge beperking kortsluitstromen. 
 • Goed bestand tegen cyclische belasting.

Hoge betrouwbaarheid
 • Absoluut zekere en langdurige beveiliging 
dankzij de eenvoud van concept en werking 
(Joule-effect). 

 • Geen afzwakking van de kenmerken van de 
zekering in de tijd.

Verhoogde veiligheid
De energie dij vrijkomt bij het wegwerken van 
de fout (doorsmelting) blijft behouden in de 
zekering.

Aanduiding van de fusie van de zekering
Montage mogelijk van een hulpcontact voor 
het signaleren van het doorsmelten van de 
zekering.

 > Bescherming van halfgeleiders 
van vermogen (snelheids- 
regelaar, UPS, enz.)

De oplossing voor

 > Gamma bijhorende toestellen  
(FUSERBLOC, Scheiders, 
Sokkels)

UItgebreid gamma

 > Hoge prestaties
 > Hoge betrouwbaarheid
 > Verhoogde veiligheid
 > Aanduiding van de fusie van 
de zekering

De sterke punten

Zekering type DIN 43653 
winkelhaken
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Zekering type DIN 43620 
volle meszekering
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Zekering type T/80
Winkelhaken
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Zekering type BT/60
Met draadgat
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Zekering type 
K/50/80/110
Met inkeping
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Zekering type K/76/86/91
Met inkeping
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Zekering type 
BK/50/75/80
Met draadgat
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 > IEC 60269-1
 > NF EN 60269-1
 > IEC 60269-4
 > NF EN 60269-4
 > DIN EN 60269-4

Conform de normen

UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

14 x 51 UR
zonder slagpin

14 x 51 UR
met slagpin

In waarde 
eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 690 V 

eff. (A2s)
Verliezen tot 

In (W) Beveiliging Te bestellen
per veelvoud Referentie Referentie

5 1,6 11 1,5 aR 10 170N 1405
10 3,6 38,5 4 aR 10 170N 1410 170L 1410
15 8,6 70 5,5 aR 10 170N 1415 170L 1415
20 26 230 6 aR 10 170N 1420 170L 1420
25 46,5 375 7 aR 10 170N 1425 170L 1425
32 68 600 7,6 aR 10 170N 1432 170L 1432
40 84 750 8 aR 10 170N 1440 170L 1440
50 200 1800 9 aR 10 170N 1450 170L 1450

22 x 58 UR
zonder slagpin

22 x 58 UR
met slagpin

In waarde 
eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 690 V 

eff. (A2s)
Verliezen tot 

In (W) Beveiliging Te bestellen
per veelvoud Referentie Referentie

20 19 260 5 aR 10 170N 2220 170L 2220
25 34 410 6 aR 10 170N 2225 170L 2225
32 53,5 605 8 aR 10 170N 2232 170L 2232
40 68 750 9 aR 10 170N 2240 170L 2240
50 135 1600 9,5 aR 10 170N 2250 170L 2250
63 280 3080 11 aR 10 170N 2263 170L 2263
80 600 6600 13,5 aR 10 170N 2280 170L 2280
100(1) 1100 12500 16 aR 10 170N 2299 170L 2299

(1) Spanning : 600VAC / 700VAC (IEC / UL)

UR-zekeringen UR 690 VAC - Grootte 14 x 51

UR-zekeringen UR 690 VAC - Grootte 22 x 58

Benaming van toebehoren

Benaming van toebehoren

Referenties

Referentie Referentie

Aanbevolen schakelaar-scheider met zekeringen (zie pagina FUSERBLOC FUSERBLOC

Aanbevolen steunen met zekering (zie pagina RM 50 RMS 50

Referentie Referentie

Aanbevolen schakelaar-scheider met zekeringen (zie pagina FUSERBLOC FUSERBLOC

Aanbevolen steunen met zekering (zie pagina RM 100 RMS 100
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Zekering type UR 
Met of zonder slagpin

UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

Functie

Voordelen

De ultrasnelle zekeringen (UR) zorgen voor de beveiliging van vermogenshalfgeleiders en 
gelijkstroomkringen.

Hoge prestaties
 • Zeer hoog onderbrekingsvermogen:  
300 kA. 

 • Hoge beperking kortsluitstromen. 
 • Goed bestand tegen cyclische belasting.

Hoge betrouwbaarheid
 • Absoluut zekere en langdurige beveiliging 
dankzij de eenvoud van concept en werking 
(Joule-effect). 

 • Geen afzwakking van de kenmerken van de 
zekering in de tijd.

Verhoogde veiligheid
De energie dij vrijkomt bij het wegwerken van 
de fout (doorsmelting) blijft behouden in de 
zekering.

Aanduiding van de fusie van de zekering
Montage mogelijk van een hulpcontact voor 
het signaleren van het doorsmelten van de 
zekering.

 > Bescherming van halfgeleiders 
van vermogen (snelheids- 
regelaar, UPS, enz.)

De oplossing voor

 > Gamma bijhorende toestellen  
(FUSERBLOC, Scheiders, 
Sokkels)

UItgebreid gamma

 > Hoge prestaties
 > Hoge betrouwbaarheid
 > Verhoogde veiligheid
 > Aanduiding van de fusie van 
de zekering

De sterke punten

Zekering type DIN 43653 
winkelhaken
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Zekering type T/80
Winkelhaken
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Zekering type BT/60
Met draadgat
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Zekering type 
K/50/80/110
Met inkeping
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Zekering type K/76/86/91
Met inkeping

fu
si

b_
07

5_
a_

2_
ca

t

Zekering type 
BK/50/75/80
Met draadgat
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 > IEC 60269-1
 > NF EN 60269-1
 > IEC 60269-4
 > NF EN 60269-4
 > DIN EN 60269-4

Conform de normen

UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

14 x 51 UR
zonder slagpin

14 x 51 UR
met slagpin

In waarde 
eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 690 V 

eff. (A2s)
Verliezen tot 

In (W) Beveiliging Te bestellen
per veelvoud Referentie Referentie

5 1,6 11 1,5 aR 10 170N 1405
10 3,6 38,5 4 aR 10 170N 1410 170L 1410
15 8,6 70 5,5 aR 10 170N 1415 170L 1415
20 26 230 6 aR 10 170N 1420 170L 1420
25 46,5 375 7 aR 10 170N 1425 170L 1425
32 68 600 7,6 aR 10 170N 1432 170L 1432
40 84 750 8 aR 10 170N 1440 170L 1440
50 200 1800 9 aR 10 170N 1450 170L 1450

22 x 58 UR
zonder slagpin

22 x 58 UR
met slagpin

In waarde 
eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 690 V 

eff. (A2s)
Verliezen tot 

In (W) Beveiliging Te bestellen
per veelvoud Referentie Referentie

20 19 260 5 aR 10 170N 2220 170L 2220
25 34 410 6 aR 10 170N 2225 170L 2225
32 53,5 605 8 aR 10 170N 2232 170L 2232
40 68 750 9 aR 10 170N 2240 170L 2240
50 135 1600 9,5 aR 10 170N 2250 170L 2250
63 280 3080 11 aR 10 170N 2263 170L 2263
80 600 6600 13,5 aR 10 170N 2280 170L 2280
100(1) 1100 12500 16 aR 10 170N 2299 170L 2299

(1) Spanning : 600VAC / 700VAC (IEC / UL)

UR-zekeringen UR 690 VAC - Grootte 14 x 51

UR-zekeringen UR 690 VAC - Grootte 22 x 58

Benaming van toebehoren

Benaming van toebehoren

Referenties

Referentie Referentie

Aanbevolen schakelaar-scheider met zekeringen (zie pagina FUSERBLOC FUSERBLOC

Aanbevolen steunen met zekering (zie pagina RM 50 RMS 50

Referentie Referentie

Aanbevolen schakelaar-scheider met zekeringen (zie pagina FUSERBLOC FUSERBLOC

Aanbevolen steunen met zekering (zie pagina RM 100 RMS 100

201Catalogus 2014-2015

148)
210)

148)

210)



UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

DIN 43653
Winkelhaken (1)(2)

In waarde eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 660 V eff. (A2s) Verliezen tot In (W) Beveiliging Referentie

10 3,8 25,5 3,5 gR 170M 0158
16 8,5 56,5 4,5 gR 170M 0159
20 15 105 5 gR 170M 0160
25 23,5 160 8 gR 170M 0161
32 43,5 290 9 gR 170M 0162
40 77,5 515 11 gR 170M 0163
50 135 915 12 aR 170M 0164
63 260 1750 13 aR 170M 0165
80 485 3250 17 aR 170M 0166
100 860 5700 18 aR 170M 0167

(1) UL / CSA.
(2) Zonder slagpin.
(3) Met aanduiding.

T/80
Winkelhaken (1)

F/70
Winkelhaken (1)(2)

DIN 43620
Met volle messen(3)

In waarde 
eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 690 V 

eff. (A2s)
Verliezen tot 

In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie

10 3,8 25,5 3 gR 170M 1408 170M 1508 170M 1558
16 7,2 48 5,5 gR 170M 1409 170M 1509 170M 1559
20 11,5 78 7 gR 170M 1410 170M 1510 170M 1560
25 19 130 9 gR 170M 1411 170M 1511 170M 1561
32 40 270 10 gR 170M 1412 170M 1512 170M 1562
40 69 460 12 gR 170M 1413 170M 1513 170M 1563
50 115 770 15 gR 170M 1414 170M 1514 170M 1564
63 215 1450 16 gR 170M 1415 170M 1515 170M 1565
80 380 2550 19 aR 170M 1416 170M 1516 170M 1566
100 695 4650 24 aR 170M 1417 170M 1517 170M 1567
125 1200 8500 28 aR 170M 1418 170M 1518 170M 1568
160 2300 16 000 32 aR 170M 1419 170M 1519 170M 1569
200 4200 28 000 37 aR 170M 1420 170M 1520 170M 1570
250 7750 51 500 42 aR 170M 1421 170M 1521 170M 1571
315 12 000 80 500 52 aR 170M 1422 170M 1522 170M 1572

(1) UL / CSA.
(2) Met aanduiding.
(3) UL.

Referentie Referentie

Aanbevolen basis 170H 1007 (1)

(1) Rechtstreekse montage op barenstel.

Referentie Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0236 170H 0236
Aanbevolen basis 170H 1007 (1) 6500 1010(2)

Aanbevolen schakelaar-scheider met zekeringen (zie pagina FUSERBLOC

(1) Rechtstreekse montage op barenstel.
(2) Enkelpolige basis 160 A Grootte 00 (zie pagina

UR-zekeringen UR 660 VAC - Grootte 0000

UR-zekeringen UR 690 VAC - Grootte 000

Benaming van toebehoren

Benaming van toebehoren

Referenties (vervolg)

UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

T/80
Winkelhaken

BT/60
Met draadgat

In waarde eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 660 V eff. (A2s) Verliezen tot 
In (W) Beveiliging Referentie Referentie

25 19 130 6 gR 170M 2658 170M 2758
32 28,5 195 7 gR 170M 2659 170M 2759
40 50 360 9 gR 170M 2660 170M 2760
50 95 640 10 gR 170M 2661 170M 2761
63 170 1200 12 gR 170M 2662 170M 2762
80 310 2100 15 gR 170M 2663 170M 2763
100 620 4150 20 aR 170M 2664(1) 170M 2764
125 1000 6950 25 aR 170M 2665(1) 170M 2765
160 1900 13 000 30 aR 170M 2666(1) 170M 2766
200 3400 23 000 35 aR 170M 2667(1) 170M 2767
250 6250 42 000 45 aR 170M 2668(1) 170M 2768
315 10 000 68 500 55 aR 170M 2669(1) 170M 2769
350 13 500 91 500 60 aR 170M 2670(1) 170M 2770
400 18 000 125 000 70 aR 170M 2671(1) 170M 2771

(1) UL.

DIN 43620
Met volle messen

In waarde eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 660 V eff. (A2s) Verliezen tot In (W) Beveiliging Referentie

16 3,8 25,5 5 aR 170M 7908
20 7,2 48 6 aR 170M 7909
25 11,5 78 7 aR 170M 7910
32 23,5 160 8 aR 170M 7911
40 40 270 9 aR 170M 7912
50 77 515 11 aR 170M 7913
63 115 770 14 aR 170M 7914
80 185 1250 18 aR 170M 7915
100 360 2450 21 aR 170M 7916
125 550 3700 26 aR 170M 7917
160 1100 7500 30 aR 170M 7918
200 2200 15 000 35 aR 170M 7919

Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0235 170H 0235
Aanbevolen basis 170H 1007 (1)

(1) Rechtstreekse montage op barenstel.

Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0236
Aanbevolen basis 6501 1010(1)

Aanbevolen schakelaar-scheider met zekeringen (zie pagina FUSERBLOC
(1) Enkelpolige basis 160 A Grootte 0 (zie pagina

Benaming van toebehoren

Benaming van toebehoren

UR-zekeringen UR 660 VAC - Grootte 00

UR-zekeringen UR 660 VAC - Grootte 0
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UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

DIN 43653
Winkelhaken (1)(2)

In waarde eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 660 V eff. (A2s) Verliezen tot In (W) Beveiliging Referentie

10 3,8 25,5 3,5 gR 170M 0158
16 8,5 56,5 4,5 gR 170M 0159
20 15 105 5 gR 170M 0160
25 23,5 160 8 gR 170M 0161
32 43,5 290 9 gR 170M 0162
40 77,5 515 11 gR 170M 0163
50 135 915 12 aR 170M 0164
63 260 1750 13 aR 170M 0165
80 485 3250 17 aR 170M 0166
100 860 5700 18 aR 170M 0167

(1) UL / CSA.
(2) Zonder slagpin.
(3) Met aanduiding.

T/80
Winkelhaken (1)

F/70
Winkelhaken (1)(2)

DIN 43620
Met volle messen(3)

In waarde 
eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 690 V 

eff. (A2s)
Verliezen tot 

In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie

10 3,8 25,5 3 gR 170M 1408 170M 1508 170M 1558
16 7,2 48 5,5 gR 170M 1409 170M 1509 170M 1559
20 11,5 78 7 gR 170M 1410 170M 1510 170M 1560
25 19 130 9 gR 170M 1411 170M 1511 170M 1561
32 40 270 10 gR 170M 1412 170M 1512 170M 1562
40 69 460 12 gR 170M 1413 170M 1513 170M 1563
50 115 770 15 gR 170M 1414 170M 1514 170M 1564
63 215 1450 16 gR 170M 1415 170M 1515 170M 1565
80 380 2550 19 aR 170M 1416 170M 1516 170M 1566
100 695 4650 24 aR 170M 1417 170M 1517 170M 1567
125 1200 8500 28 aR 170M 1418 170M 1518 170M 1568
160 2300 16 000 32 aR 170M 1419 170M 1519 170M 1569
200 4200 28 000 37 aR 170M 1420 170M 1520 170M 1570
250 7750 51 500 42 aR 170M 1421 170M 1521 170M 1571
315 12 000 80 500 52 aR 170M 1422 170M 1522 170M 1572

(1) UL / CSA.
(2) Met aanduiding.
(3) UL.

Referentie Referentie

Aanbevolen basis 170H 1007 (1)

(1) Rechtstreekse montage op barenstel.

Referentie Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0236 170H 0236
Aanbevolen basis 170H 1007 (1) 6500 1010(2)

Aanbevolen schakelaar-scheider met zekeringen (zie pagina FUSERBLOC

(1) Rechtstreekse montage op barenstel.
(2) Enkelpolige basis 160 A Grootte 00 (zie pagina

UR-zekeringen UR 660 VAC - Grootte 0000

UR-zekeringen UR 690 VAC - Grootte 000

Benaming van toebehoren

Benaming van toebehoren

Referenties (vervolg)

UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

T/80
Winkelhaken

BT/60
Met draadgat

In waarde eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 660 V eff. (A2s) Verliezen tot 
In (W) Beveiliging Referentie Referentie

25 19 130 6 gR 170M 2658 170M 2758
32 28,5 195 7 gR 170M 2659 170M 2759
40 50 360 9 gR 170M 2660 170M 2760
50 95 640 10 gR 170M 2661 170M 2761
63 170 1200 12 gR 170M 2662 170M 2762
80 310 2100 15 gR 170M 2663 170M 2763
100 620 4150 20 aR 170M 2664(1) 170M 2764
125 1000 6950 25 aR 170M 2665(1) 170M 2765
160 1900 13 000 30 aR 170M 2666(1) 170M 2766
200 3400 23 000 35 aR 170M 2667(1) 170M 2767
250 6250 42 000 45 aR 170M 2668(1) 170M 2768
315 10 000 68 500 55 aR 170M 2669(1) 170M 2769
350 13 500 91 500 60 aR 170M 2670(1) 170M 2770
400 18 000 125 000 70 aR 170M 2671(1) 170M 2771

(1) UL.

DIN 43620
Met volle messen

In waarde eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 660 V eff. (A2s) Verliezen tot In (W) Beveiliging Referentie

16 3,8 25,5 5 aR 170M 7908
20 7,2 48 6 aR 170M 7909
25 11,5 78 7 aR 170M 7910
32 23,5 160 8 aR 170M 7911
40 40 270 9 aR 170M 7912
50 77 515 11 aR 170M 7913
63 115 770 14 aR 170M 7914
80 185 1250 18 aR 170M 7915
100 360 2450 21 aR 170M 7916
125 550 3700 26 aR 170M 7917
160 1100 7500 30 aR 170M 7918
200 2200 15 000 35 aR 170M 7919

Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0235 170H 0235
Aanbevolen basis 170H 1007 (1)

(1) Rechtstreekse montage op barenstel.

Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0236
Aanbevolen basis 6501 1010(1)

Aanbevolen schakelaar-scheider met zekeringen (zie pagina FUSERBLOC
(1) Enkelpolige basis 160 A Grootte 0 (zie pagina

Benaming van toebehoren

Benaming van toebehoren

UR-zekeringen UR 660 VAC - Grootte 00

UR-zekeringen UR 660 VAC - Grootte 0
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UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

Referenties (vervolg)
UR-zekeringen UR 690 VAC - Grootte 1*

UR-zekeringen UR 690 VAC - Grootte 1

Benaming van toebehoren

Benaming van toebehoren

K/80
Met inkeping

K/110
Met inkeping

EK/76
Met inkeping

BK/50
Met draadgat

In 
waarde
eff. (A)

I2t bij smelting (A2s)
I2t waarde bij

660 V eff.
(A²s)

Verliezen
tot In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie Referentie

40 40 270 9 aR 170M 3108(1) 170M 3258(1) 170M 3358(1) 170M 3458(1)

50 77 515 11 aR 170M 3109(1) 170M 3259(1) 170M 3359(1) 170M 3459(1)

63 115 770 14 aR 170M 3110(1) 170M 3260(1) 170M 3360(1) 170M 3460(1)

80 185 1250 18 aR 170M 3111(1) 170M 3261(1) 170M 3361(1) 170M 3461(1)

100 360 2450 21 aR 170M 3112(1) 170M 3262(1) 170M 3362(1) 170M 3462(1)

125 550 3700 26 aR 170M 3113(1) 170M 3263(1) 170M 3363(1) 170M 3463(1)

160 1100 7500 30 aR 170M 3114(1) 170M 3264(1) 170M 3364(1) 170M 3464(1)

200 2200 15 000 35 aR 170M 3115(1) 170M 3265(1) 170M 3365(1) 170M 3465(1)

250 4200 28 500 40 aR 170M 3116(1) 170M 3266(1) 170M 3366(1) 170M 3466(1)

315 7000 46 500 50 aR 170M 3117(1) 170M 3267(1) 170M 3367(1) 170M 3467(1)

350 10 000 68 500 55 aR 170M 3118(1) 170M 3268(1) 170M 3368(1) 170M 3468(1)

400 15 000 105 000 60 aR 170M 3119(1) 170M 3269(1) 170M 3369(1) 170M 3469(1)

450 21 000 140 000 65 aR 170M 3120(1) 170M 3270(1) 170M 3370(1) 170M 3470(1)

500 27 000 180 000 70 aR 170M 3121(1) 170M 3271(1) 170M 3371(1) 170M 3471(1)

550 34 000 230 000 75 aR 170M 3122(1) 170M 3272(1) 170M 3472(1)

630 48 500 325 000 80 aR 170M 3123(1) 170M 3273(1) 170M 3473(1)

(1) UL / CSA.

Referentie Referentie Referentie Referentie
Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0069 170H 0069 170H 0069 170H 0069
Aanbevolen basis 170H 3004 170H 3006 170A 0601(1) (2)

Aanbevolen schakelaar-scheider met zekeringen (zie pagina FUSERBLOC

(1) Imax = 200 A.
(2) Rechtstreekse montage op barenstel.

K/80
Met inkeping

K/110
Met inkeping

DIN 43620
Met volle messen

EK/86
Met inkeping

BK/50
Met draadgat

In 
waarde
eff. (A)

I2t bij 
smelting 

(A2s)

I2t waarde bij 
690 V(3) eff. 

(A2s)

Verliezen
tot In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

40 40 285 4 aR 170M 3808(1)

50 78 550 4.5 aR 170M 3809(1)

63 120 850 6.5 aR 170M 3810(1)

80 185 1350 8.5 aR 170M 3811(1)

100 360 2600 10 aR 170M 3812(1)

125 550 3900 11 aR 170M 3813(1)

160 1150 8250 12 aR 170M 3814(1)

200 1650 11 500 45 aR 170M 4108(2) 170M 4258(2) 170M 4358(2) 170M 4458(2)

200 2300 16 500 12.5 aR 170M 3815(1)

250 3100 21 000 55 aR 170M 4109(2) 170M 4259(2) 170M 4359(2) 170M 4459(2)

250 4350 31 000 16 aR 170M 3816(1)

315 6200 42 000 58 aR 170M 4110(2) 170M 4260(2) 170M 4360(2) 170M 4460(2)

315 7300 52 000 20 aR 170M 3817(1)

350 10 000 73 000 21.5 aR 170M 3818(1)

350 8500 59 000 60 aR 170M 4111(2) 170M 4261(2) 170M 4361(2) 170M 4461(2)

400 13 500 91 500 65 aR 170M 4112(2) 170M 4262(2) 170M 4362(2) 170M 4462(2)

400 16 000 115 000 23 aR 170M 3819(1)

450 17 000 120 000 70 aR 170M 4113(2) 170M 4263(2) 170M 4363(2) 170M 4463(2)

500 25 000 170 000 72 aR 170M 4114(2) 170M 4264(2) 170M 4364(2) 170M 4464(2)

550 34 000 230 000 75 aR 170M 4115(2) 170M 4265(2) 170M 4365(2) 170M 4465(2)

630 52 000 350 000 80 aR 170M 4116(2) 170M 4266(2) 170M 4366(2) 170M 4466(2)

700 69 500 465 000 85 aR 170M 4117(2) 170M 4267(2) 170M 4367(2) 170M 4467(2)

800 105 000 725 000 95 aR 170M 4118(2) 170M 4268(2) 170M 4368(2) 170M 4468(2)

900 155 000 850 000 100 aR 170M 4119(2) 170M 4269(2) 170M 4469(2)

(1) UL. 
(2) UL / CSA.

(3) Enkel voor DIN 43620, voor de anderen, I2t aan 660 V

Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0069 170H 0069 170H 0236 170H 0069 170H 0069
Aanbevolen basis 170H 3004 170H 3006 6501 1011(1) 170A 0611(2) (3)

Aanbevolen schakelaar-scheider met zekeringen (zie pagina FUSERBLOC FUSERBLOC

(1) Enkelpolige basis 250 A Grootte 1 (zie pagina (2) Imax = 250 A. (3) Rechtstreekse montage op barenstel.

UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

K/80
Met inkeping(1)

K/110
Met inkeping(1)

DIN 43620
Met volle 
messen(2)

EK/91
Met inkeping(1)

BK/50
Met draadgat(1)

In 
waarde
eff. (A)

I2t bij 
smelting 

(A2s)

I2t waarde bij
660 V eff. 

(A²s)

Verliezen
tot In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

500 14 000 95 000 95 aR 170M 6108 170M 6258 170M 6808 170M 6358 170M 6458
550 19 500 135 000 100 aR 170M 6109 170M 6259 170M 6809 170M 6359 170M 6459
630 31 000 210 000 105 aR 170M 6110 170M 6260 170M 6810 170M 6360 170M 6460
700 44 500 300 000 110 aR 170M 6111 170M 6261 170M 6811 170M 6361 170M 6461
800 69 500 465 000 115 aR 170M 6112 170M 6262 170M 6812 170M 6362 170M 6462
900 100 000 670 000 120 aR 170M 6113 170M 6263 170M 6813 170M 6363 170M 6463
1000 140 000 945 000 125 aR 170M 6114 170M 6264 170M 6814 170M 6364 170M 6464
1100 190 000 1300 000 130 aR 170M 6115 170M 6265 170M 6365 170M 6465
1250 290 000 1950 000 140 aR 170M 6116 170M 6266 170M 6366 170M 6466
1400 370 000 2450 000 155 aR 170M 6117 170M 6267 170M 6367 170M 6467
1500 460 000 3100 000 160 aR 170M 6118 170M 6268 170M 6368 170M 6468
1600 580 000 3900 000 160 aR 170M 6119 170M 6269 170M 6469
1800(5) 880 000 5250 000 165 aR 170M 6120(3) 170M 6270(3) 170M 6470(3)

2000(6) 1150 000 6350 000 175 aR 170M 6121(4) 170M 6271(4) 170M 6471(4)

(1) UL / CSA.
(2) UL.

(3) Nominale spanning van 600 VAC.
(4) Nominale spanning van 550 VAC.

(5) Onder 600 V, I2t bij 600 V
(6) Onder 550 V, I2t bij 550 V

UR-zekeringen UR 690 VAC - Grootte 2

Benaming van toebehoren

UR-zekeringen UR 1250 VAC - Grootte 3

Benaming van toebehoren

Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0069 170H 0069 170H 0235 170H 0069 170H 0069
Aanbevolen basis 170H 3004 170H 3006 6501 1012(1) 170A 0621(2) (3)

Aanbevolen schakelaar-scheider met zekeringen (zie pagina FUSERBLOC FUSERBLOC FUSERBLOC

(1) Enkelpolige basis 400 A Grootte 2 (zie pagina
(2) Imax = 400 A.

 (3) Rechtstreekse montage op barenstel.

Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0069 170H 0069 170H 0236 170H 0069 170H 0069
Aanbevolen basis 170H 3004 170H 3006 6501 1013(1) 170A 0632(2) (3)

Aanbevolen schakelaar-scheider met zekeringen (zie pagina FUSERBLOC FUSERBLOC FUSERBLOC
(1) Enkelpolige basis 630 A Grootte 3 (zie pagina
(2) Imax = 710 A.

(3) Rechtstreekse montage op barenstel.

K/80 
Met inkeping

K/110
Met inkeping

DIN 43620
Met volle messen

EK/91
Met inkeping

BK/50
Met draadgat

In 
waarde
eff. (A)

I2t bij 
smelting 

(A2s)

I2t waarde 
bij 660 V eff. 

(A2s)

Verliezen 
tot In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

200 1200 8200 50 aR 170M 5804(1)

250 2450 16 500 55 aR 170M 5805(1)

315 4950 33 000 60 aR 170M 5806(1)

350 7000 46 500 60 aR 170M 5807(1)

400 11 000 74 000 65 aR 170M 5108(2) 170M 5258(2) 170M 5358(2) 170M 5458(2)

450 15 500 105 000 70 aR 170M 5109(2) 170M 5259(2) 170M 5359(2) 170M 5459(2)

500 21 500 145 000 75 aR 170M 5110(2) 170M 5260(2) 170M 5360(2) 170M 5460(2)

550 28 000 190 000 80 aR 170M 5111(2) 170M 5261(2) 170M 5361(2) 170M 5461(2)

630 41 000 275 000 90 aR 170M 5112(2) 170M 5262(2) 170M 5362(2) 170M 5462(2)

700 60 500 405 000 95 aR 170M 5113(2) 170M 5263(2) 170M 5363(2) 170M 5463(2)

800 86 000 575 000 105 aR 170M 5114(2) 170M 5264(2) 170M 5364(2) 170M 5464(2)

900 125 000 840 000 110 aR 170M 5115(2) 170M 5265(2) 170M 5365(2) 170M 5465(2)

1000(3) 180 000 1250 000 115 aR 170M 5116(2) 170M 5266(2) 170M 5366(2) 170M 5466(2)

1100(3) 245 000 1600 000 120 aR 170M 5117(2) 170M 5267(2) 170M 5467(2)

1250 365 000 2400 000 130 aR 170M 5118(2) 170M 5268(2) 170M 5468(2)

400 11 000 79 000 65 aR 170M 5808(1)

450 16 000 115 000 70 aR 170M 5809(1)

500 21 500 155 000 75 aR 170M 5810(1)

550 29 000 215 000 80 aR 170M 5811(1)

630 41 000 295 000 90 aR 170M 5812(1)

700 60 500 430 000 95 aR 170M 5813(1)

(1) UL. 
(2) UL / CSA.

(3) 1100 A en 1250 A, onder 600 V, I2t bij 600 V
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UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

Referenties (vervolg)
UR-zekeringen UR 690 VAC - Grootte 1*

UR-zekeringen UR 690 VAC - Grootte 1

Benaming van toebehoren

Benaming van toebehoren

K/80
Met inkeping

K/110
Met inkeping

EK/76
Met inkeping

BK/50
Met draadgat

In 
waarde
eff. (A)

I2t bij smelting (A2s)
I2t waarde bij

660 V eff.
(A²s)

Verliezen
tot In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie Referentie

40 40 270 9 aR 170M 3108(1) 170M 3258(1) 170M 3358(1) 170M 3458(1)

50 77 515 11 aR 170M 3109(1) 170M 3259(1) 170M 3359(1) 170M 3459(1)

63 115 770 14 aR 170M 3110(1) 170M 3260(1) 170M 3360(1) 170M 3460(1)

80 185 1250 18 aR 170M 3111(1) 170M 3261(1) 170M 3361(1) 170M 3461(1)

100 360 2450 21 aR 170M 3112(1) 170M 3262(1) 170M 3362(1) 170M 3462(1)

125 550 3700 26 aR 170M 3113(1) 170M 3263(1) 170M 3363(1) 170M 3463(1)

160 1100 7500 30 aR 170M 3114(1) 170M 3264(1) 170M 3364(1) 170M 3464(1)

200 2200 15 000 35 aR 170M 3115(1) 170M 3265(1) 170M 3365(1) 170M 3465(1)

250 4200 28 500 40 aR 170M 3116(1) 170M 3266(1) 170M 3366(1) 170M 3466(1)

315 7000 46 500 50 aR 170M 3117(1) 170M 3267(1) 170M 3367(1) 170M 3467(1)

350 10 000 68 500 55 aR 170M 3118(1) 170M 3268(1) 170M 3368(1) 170M 3468(1)

400 15 000 105 000 60 aR 170M 3119(1) 170M 3269(1) 170M 3369(1) 170M 3469(1)

450 21 000 140 000 65 aR 170M 3120(1) 170M 3270(1) 170M 3370(1) 170M 3470(1)

500 27 000 180 000 70 aR 170M 3121(1) 170M 3271(1) 170M 3371(1) 170M 3471(1)

550 34 000 230 000 75 aR 170M 3122(1) 170M 3272(1) 170M 3472(1)

630 48 500 325 000 80 aR 170M 3123(1) 170M 3273(1) 170M 3473(1)

(1) UL / CSA.

Referentie Referentie Referentie Referentie
Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0069 170H 0069 170H 0069 170H 0069
Aanbevolen basis 170H 3004 170H 3006 170A 0601(1) (2)

Aanbevolen schakelaar-scheider met zekeringen (zie pagina FUSERBLOC

(1) Imax = 200 A.
(2) Rechtstreekse montage op barenstel.

K/80
Met inkeping

K/110
Met inkeping

DIN 43620
Met volle messen

EK/86
Met inkeping

BK/50
Met draadgat

In 
waarde
eff. (A)

I2t bij 
smelting 

(A2s)

I2t waarde bij 
690 V(3) eff. 

(A2s)

Verliezen
tot In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

40 40 285 4 aR 170M 3808(1)

50 78 550 4.5 aR 170M 3809(1)

63 120 850 6.5 aR 170M 3810(1)

80 185 1350 8.5 aR 170M 3811(1)

100 360 2600 10 aR 170M 3812(1)

125 550 3900 11 aR 170M 3813(1)

160 1150 8250 12 aR 170M 3814(1)

200 1650 11 500 45 aR 170M 4108(2) 170M 4258(2) 170M 4358(2) 170M 4458(2)

200 2300 16 500 12.5 aR 170M 3815(1)

250 3100 21 000 55 aR 170M 4109(2) 170M 4259(2) 170M 4359(2) 170M 4459(2)

250 4350 31 000 16 aR 170M 3816(1)

315 6200 42 000 58 aR 170M 4110(2) 170M 4260(2) 170M 4360(2) 170M 4460(2)

315 7300 52 000 20 aR 170M 3817(1)

350 10 000 73 000 21.5 aR 170M 3818(1)

350 8500 59 000 60 aR 170M 4111(2) 170M 4261(2) 170M 4361(2) 170M 4461(2)

400 13 500 91 500 65 aR 170M 4112(2) 170M 4262(2) 170M 4362(2) 170M 4462(2)

400 16 000 115 000 23 aR 170M 3819(1)

450 17 000 120 000 70 aR 170M 4113(2) 170M 4263(2) 170M 4363(2) 170M 4463(2)

500 25 000 170 000 72 aR 170M 4114(2) 170M 4264(2) 170M 4364(2) 170M 4464(2)

550 34 000 230 000 75 aR 170M 4115(2) 170M 4265(2) 170M 4365(2) 170M 4465(2)

630 52 000 350 000 80 aR 170M 4116(2) 170M 4266(2) 170M 4366(2) 170M 4466(2)

700 69 500 465 000 85 aR 170M 4117(2) 170M 4267(2) 170M 4367(2) 170M 4467(2)

800 105 000 725 000 95 aR 170M 4118(2) 170M 4268(2) 170M 4368(2) 170M 4468(2)

900 155 000 850 000 100 aR 170M 4119(2) 170M 4269(2) 170M 4469(2)

(1) UL. 
(2) UL / CSA.

(3) Enkel voor DIN 43620, voor de anderen, I2t aan 660 V

Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0069 170H 0069 170H 0236 170H 0069 170H 0069
Aanbevolen basis 170H 3004 170H 3006 6501 1011(1) 170A 0611(2) (3)

Aanbevolen schakelaar-scheider met zekeringen (zie pagina FUSERBLOC FUSERBLOC

(1) Enkelpolige basis 250 A Grootte 1 (zie pagina (2) Imax = 250 A. (3) Rechtstreekse montage op barenstel.

UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

K/80
Met inkeping(1)

K/110
Met inkeping(1)

DIN 43620
Met volle 
messen(2)

EK/91
Met inkeping(1)

BK/50
Met draadgat(1)

In 
waarde
eff. (A)

I2t bij 
smelting 

(A2s)

I2t waarde bij
660 V eff. 

(A²s)

Verliezen
tot In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

500 14 000 95 000 95 aR 170M 6108 170M 6258 170M 6808 170M 6358 170M 6458
550 19 500 135 000 100 aR 170M 6109 170M 6259 170M 6809 170M 6359 170M 6459
630 31 000 210 000 105 aR 170M 6110 170M 6260 170M 6810 170M 6360 170M 6460
700 44 500 300 000 110 aR 170M 6111 170M 6261 170M 6811 170M 6361 170M 6461
800 69 500 465 000 115 aR 170M 6112 170M 6262 170M 6812 170M 6362 170M 6462
900 100 000 670 000 120 aR 170M 6113 170M 6263 170M 6813 170M 6363 170M 6463
1000 140 000 945 000 125 aR 170M 6114 170M 6264 170M 6814 170M 6364 170M 6464
1100 190 000 1300 000 130 aR 170M 6115 170M 6265 170M 6365 170M 6465
1250 290 000 1950 000 140 aR 170M 6116 170M 6266 170M 6366 170M 6466
1400 370 000 2450 000 155 aR 170M 6117 170M 6267 170M 6367 170M 6467
1500 460 000 3100 000 160 aR 170M 6118 170M 6268 170M 6368 170M 6468
1600 580 000 3900 000 160 aR 170M 6119 170M 6269 170M 6469
1800(5) 880 000 5250 000 165 aR 170M 6120(3) 170M 6270(3) 170M 6470(3)

2000(6) 1150 000 6350 000 175 aR 170M 6121(4) 170M 6271(4) 170M 6471(4)

(1) UL / CSA.
(2) UL.

(3) Nominale spanning van 600 VAC.
(4) Nominale spanning van 550 VAC.

(5) Onder 600 V, I2t bij 600 V
(6) Onder 550 V, I2t bij 550 V

UR-zekeringen UR 690 VAC - Grootte 2

Benaming van toebehoren

UR-zekeringen UR 1250 VAC - Grootte 3

Benaming van toebehoren

Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0069 170H 0069 170H 0235 170H 0069 170H 0069
Aanbevolen basis 170H 3004 170H 3006 6501 1012(1) 170A 0621(2) (3)

Aanbevolen schakelaar-scheider met zekeringen (zie pagina FUSERBLOC FUSERBLOC FUSERBLOC

(1) Enkelpolige basis 400 A Grootte 2 (zie pagina
(2) Imax = 400 A.

 (3) Rechtstreekse montage op barenstel.

Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0069 170H 0069 170H 0236 170H 0069 170H 0069
Aanbevolen basis 170H 3004 170H 3006 6501 1013(1) 170A 0632(2) (3)

Aanbevolen schakelaar-scheider met zekeringen (zie pagina FUSERBLOC FUSERBLOC FUSERBLOC
(1) Enkelpolige basis 630 A Grootte 3 (zie pagina
(2) Imax = 710 A.

(3) Rechtstreekse montage op barenstel.

K/80 
Met inkeping

K/110
Met inkeping

DIN 43620
Met volle messen

EK/91
Met inkeping

BK/50
Met draadgat

In 
waarde
eff. (A)

I2t bij 
smelting 

(A2s)

I2t waarde 
bij 660 V eff. 

(A2s)

Verliezen 
tot In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

200 1200 8200 50 aR 170M 5804(1)

250 2450 16 500 55 aR 170M 5805(1)

315 4950 33 000 60 aR 170M 5806(1)

350 7000 46 500 60 aR 170M 5807(1)

400 11 000 74 000 65 aR 170M 5108(2) 170M 5258(2) 170M 5358(2) 170M 5458(2)

450 15 500 105 000 70 aR 170M 5109(2) 170M 5259(2) 170M 5359(2) 170M 5459(2)

500 21 500 145 000 75 aR 170M 5110(2) 170M 5260(2) 170M 5360(2) 170M 5460(2)

550 28 000 190 000 80 aR 170M 5111(2) 170M 5261(2) 170M 5361(2) 170M 5461(2)

630 41 000 275 000 90 aR 170M 5112(2) 170M 5262(2) 170M 5362(2) 170M 5462(2)

700 60 500 405 000 95 aR 170M 5113(2) 170M 5263(2) 170M 5363(2) 170M 5463(2)

800 86 000 575 000 105 aR 170M 5114(2) 170M 5264(2) 170M 5364(2) 170M 5464(2)

900 125 000 840 000 110 aR 170M 5115(2) 170M 5265(2) 170M 5365(2) 170M 5465(2)

1000(3) 180 000 1250 000 115 aR 170M 5116(2) 170M 5266(2) 170M 5366(2) 170M 5466(2)

1100(3) 245 000 1600 000 120 aR 170M 5117(2) 170M 5267(2) 170M 5467(2)

1250 365 000 2400 000 130 aR 170M 5118(2) 170M 5268(2) 170M 5468(2)

400 11 000 79 000 65 aR 170M 5808(1)

450 16 000 115 000 70 aR 170M 5809(1)

500 21 500 155 000 75 aR 170M 5810(1)

550 29 000 215 000 80 aR 170M 5811(1)

630 41 000 295 000 90 aR 170M 5812(1)

700 60 500 430 000 95 aR 170M 5813(1)

(1) UL. 
(2) UL / CSA.

(3) 1100 A en 1250 A, onder 600 V, I2t bij 600 V
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UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

K/110
Met inkeping(1)

BK/75
Met draadgat(1)

BK/80
Met draadgat(1)

In waarde 
eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 1250 V 

eff. (A2s)
Verliezen tot 

In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie

50 135 1100 15 aR 170M 3238 170M 3388 170M 3438
63 215 1750 20 aR 170M 3239 170M 3389 170M 3439
80 420 3350 25 aR 170M 3240 170M 3390 170M 3440
100 750 5950 30 aR 170M 3241 170M 3391 170M 3441
125 1450 11 500 35 aR 170M 3242 170M 3392 170M 3442
160 2600 21 000 40 aR 170M 3243 170M 3393 170M 3443
200 5150 41 000 45 aR 170M 3244 170M 3394 170M 3444
250 9200 73 000 55 aR 170M 3245 170M 3395 170M 3445
315 18 500 150 000 60 aR 170M 3246 170M 3396 170M 3446
350 27 000 220 000 65 aR 170M 3247 170M 3397 170M 3447
400 53 000 335 000 70 aR 170M 3248 170M 3448

(1) UL.

K/110
Met inkeping(1)

BK/75
Met draadgat(1)

BK/80
Met draadgat(1)

In waarde 
eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 1250 V 

eff. (A2s)
Verliezen tot 

In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie

160 1900 15 500 45 aR 170M 4238 170M 4388 170M 4438
200 3800 30 000 50 aR 170M 4239 170M 4389 170M 4439
250 7750 61 500 60 aR 170M 4240 170M 4390 170M 4440
315 15 000 120 000 65 aR 170M 4241 170M 4391 170M 4441
350 20 000 165 000 70 aR 170M 4242 170M 4392 170M 4442
400 29 500 235 000 75 aR 170M 4243 170M 4393 170M 4443
450 42 000 335 000 80 aR 170M 4244 170M 4394 170M 4444
500 69 500 435 000 85 aR 170M 4245 170M 4395(2)(6) 170M 4445
550 95 000 590 000 95 aR 170M 4246 170M 4396(3)(7) 170M 4446
630 130 000 600 000(4) 100 aR 170M 4247(2)(5) 170M 4397(3)(8) 170M 4447(2)(9)

(1) UL.
(2) Nominale spanning van 1100 VAC.
(3) Nominale spanning van 1000 VAC.

(4) I²t bij werking onder 1000 V eff. (A²s).
(5) Onder 690 V, I2t bij 690 V
(6) Onder 1100 V, I2t bij 1250 V

(7) Onder 1000 V, I2t bij 1250 V
(8) Onder 1000 V, I2t bij 1100 V (I2t = 660 000)
(9) Onder 1100 V, I2t bij 1000 V (I2t = 660 000)

Referenties (vervolg)

Referentie Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0069 170H 0069 170H 0069
Aanbevolen basis 170H 3006 (1) (1)

(1) Rechtstreekse montage op barenstel.

Referentie Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0069 170H 0069 170H 0069
Aanbevolen basis 170H 3006 (1) (1)

(1) Rechtstreekse montage op barenstel.

UR-zekeringen UR 1250 VAC - Grootte 1*

Benaming van toebehoren

UR-zekeringen UR 1250 VAC - Grootte 1

Benaming van toebehoren

UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

K/110
Met inkeping(1)

BK/75
Met draadgat(1)

BK/80
Met draadgat(1)

In waarde eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 1250 V 
eff. (A2s)

Verliezen tot 
In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie

315 9500 77 500 85 aR 170M 6238 170M 6338 170M 6538
350 13 500 110 000 90 aR 170M 6239 170M 6339 170M 6539
400 19 500 160 000 95 aR 170M 6240 170M 6340 170M 6540
450 31 000 245 000 100 aR 170M 6241 170M 6341 170M 6541
500 39 000 310 000 105 aR 170M 6242 170M 6342 170M 6542
550 55 000 435 000 110 aR 170M 6243 170M 6343 170M 6543
630 83 500 665 000 115 aR 170M 6244 170M 6344 170M 6544
700 115 000 940 000 120 aR 170M 6245 170M 6345 170M 6545
800 205 000 1300 000 125 aR 170M 6246 170M 6346(2) 170M 6546
900 305 000 1900 000 130 aR 170M 6247 170M 6347(3) 170M 6547(2)

1000 450 000 2750 000 135 aR 170M 6248 170M 6348(3) 170M 6548(2)

1100 575 000 3600 000 140 aR 170M 6249 170M 6349(3) 170M 6549(3)

1250 810 000 3950 000(4) 145 aR 170M 6250(2)

1400 1250 000 6000 000(4) 150 aR 170M 6251(2)

(1) UL.
(2) Onder 1100 V, I2t bij 1000 V

(3) Onder 1100 V, I2t bij 1250 V (I2t = 995 000)
(4) Onder 1000 V, I2t bij 1000 V (I2t = 1500 000)

(5) Onder 1000 V, I2t bij 1000 V (I2t = 2150 000)
(6) Onder 1000 V, I2t bij 1000 V (I2t = 2800 000)

K/110
Met inkeping(1)

BK/75
Met draadgat(1)

BK/80
Met draadgat(1)

In waarde eff. (A) I2t bij smelting 
(A2s)

I2t waarde bij 1250 V 
eff. (A2s)

Verliezen tot 
In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie

250 6500 51 500 65 aR 170M 5238 170M 5388 170M 5438
280 9350 74 500 70 aR 170M 5239 170M 5389 170M 5439
315 13 000 105 000 75 aR 170M 5240 170M 5390 170M 5440
350 16 500 135 000 80 aR 170M 5241 170M 5391 170M 5441
400 23 000 180 000 85 aR 170M 5242 170M 5392 170M 5442
450 34 000 270 000 90 aR 170M 5243 170M 5393 170M 5443
500 48 000 380 000 95 aR 170M 5244 170M 5394 170M 5444
550 62 000 495 000 100 aR 170M 5245 170M 5395 170M 5445
630 115 000 730 000 110 aR 170M 5246 170M 5396(3) 170M 5446
700 160 000 1050 000 115 aR 170M 5247 170M 5397(4) 170M 5447(6)

800 245 000 1550 000 120 aR 170M 5248 170M 5398(5) 170M 5448(5)

900 360 000 1750 000 125 aR 170M 5249(2)

1000 480 000 2350 000 135 aR 170M 5250(2)

(1) UL.
(2) Onder 1100 V, I2t bij 1000 V

(3) Onder 1100 V, I2t bij 1000 V (I2t = 575 000)
(4) Onder 1000 V, I2t bij 1000 V (I2t = 795 000)

(5) Onder 1000 V, I2t bij 1000 V (I2t = 1200 000)
(6) Onder 1100 V, I2t bij 1000 V (I2t = 795 000)

Referentie Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0069 170H 0069 170H 0069
Aanbevolen basis 170H 3006 (1) (1)

(1) Rechtstreekse montage op barenstel.

Referentie Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0069 170H 0069 170H 0069
Aanbevolen basis 170H 3006 (1) (1)

(1) Rechtstreekse montage op barenstel.

UR-zekeringen UR 1250 VAC - Grootte 2

Benaming van toebehoren

UR-zekeringen UR 1250 VAC - Grootte 3

Benaming van toebehoren
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UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

K/110
Met inkeping(1)

BK/75
Met draadgat(1)

BK/80
Met draadgat(1)

In waarde 
eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 1250 V 

eff. (A2s)
Verliezen tot 

In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie

50 135 1100 15 aR 170M 3238 170M 3388 170M 3438
63 215 1750 20 aR 170M 3239 170M 3389 170M 3439
80 420 3350 25 aR 170M 3240 170M 3390 170M 3440
100 750 5950 30 aR 170M 3241 170M 3391 170M 3441
125 1450 11 500 35 aR 170M 3242 170M 3392 170M 3442
160 2600 21 000 40 aR 170M 3243 170M 3393 170M 3443
200 5150 41 000 45 aR 170M 3244 170M 3394 170M 3444
250 9200 73 000 55 aR 170M 3245 170M 3395 170M 3445
315 18 500 150 000 60 aR 170M 3246 170M 3396 170M 3446
350 27 000 220 000 65 aR 170M 3247 170M 3397 170M 3447
400 53 000 335 000 70 aR 170M 3248 170M 3448

(1) UL.

K/110
Met inkeping(1)

BK/75
Met draadgat(1)

BK/80
Met draadgat(1)

In waarde 
eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 1250 V 

eff. (A2s)
Verliezen tot 

In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie

160 1900 15 500 45 aR 170M 4238 170M 4388 170M 4438
200 3800 30 000 50 aR 170M 4239 170M 4389 170M 4439
250 7750 61 500 60 aR 170M 4240 170M 4390 170M 4440
315 15 000 120 000 65 aR 170M 4241 170M 4391 170M 4441
350 20 000 165 000 70 aR 170M 4242 170M 4392 170M 4442
400 29 500 235 000 75 aR 170M 4243 170M 4393 170M 4443
450 42 000 335 000 80 aR 170M 4244 170M 4394 170M 4444
500 69 500 435 000 85 aR 170M 4245 170M 4395(2)(6) 170M 4445
550 95 000 590 000 95 aR 170M 4246 170M 4396(3)(7) 170M 4446
630 130 000 600 000(4) 100 aR 170M 4247(2)(5) 170M 4397(3)(8) 170M 4447(2)(9)

(1) UL.
(2) Nominale spanning van 1100 VAC.
(3) Nominale spanning van 1000 VAC.

(4) I²t bij werking onder 1000 V eff. (A²s).
(5) Onder 690 V, I2t bij 690 V
(6) Onder 1100 V, I2t bij 1250 V

(7) Onder 1000 V, I2t bij 1250 V
(8) Onder 1000 V, I2t bij 1100 V (I2t = 660 000)
(9) Onder 1100 V, I2t bij 1000 V (I2t = 660 000)

Referenties (vervolg)

Referentie Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0069 170H 0069 170H 0069
Aanbevolen basis 170H 3006 (1) (1)

(1) Rechtstreekse montage op barenstel.

Referentie Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0069 170H 0069 170H 0069
Aanbevolen basis 170H 3006 (1) (1)

(1) Rechtstreekse montage op barenstel.

UR-zekeringen UR 1250 VAC - Grootte 1*

Benaming van toebehoren

UR-zekeringen UR 1250 VAC - Grootte 1

Benaming van toebehoren

UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

K/110
Met inkeping(1)

BK/75
Met draadgat(1)

BK/80
Met draadgat(1)

In waarde eff. (A) I2t bij smelting (A2s) I2t waarde bij 1250 V 
eff. (A2s)

Verliezen tot 
In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie

315 9500 77 500 85 aR 170M 6238 170M 6338 170M 6538
350 13 500 110 000 90 aR 170M 6239 170M 6339 170M 6539
400 19 500 160 000 95 aR 170M 6240 170M 6340 170M 6540
450 31 000 245 000 100 aR 170M 6241 170M 6341 170M 6541
500 39 000 310 000 105 aR 170M 6242 170M 6342 170M 6542
550 55 000 435 000 110 aR 170M 6243 170M 6343 170M 6543
630 83 500 665 000 115 aR 170M 6244 170M 6344 170M 6544
700 115 000 940 000 120 aR 170M 6245 170M 6345 170M 6545
800 205 000 1300 000 125 aR 170M 6246 170M 6346(2) 170M 6546
900 305 000 1900 000 130 aR 170M 6247 170M 6347(3) 170M 6547(2)

1000 450 000 2750 000 135 aR 170M 6248 170M 6348(3) 170M 6548(2)

1100 575 000 3600 000 140 aR 170M 6249 170M 6349(3) 170M 6549(3)

1250 810 000 3950 000(4) 145 aR 170M 6250(2)

1400 1250 000 6000 000(4) 150 aR 170M 6251(2)

(1) UL.
(2) Onder 1100 V, I2t bij 1000 V

(3) Onder 1100 V, I2t bij 1250 V (I2t = 995 000)
(4) Onder 1000 V, I2t bij 1000 V (I2t = 1500 000)

(5) Onder 1000 V, I2t bij 1000 V (I2t = 2150 000)
(6) Onder 1000 V, I2t bij 1000 V (I2t = 2800 000)

K/110
Met inkeping(1)

BK/75
Met draadgat(1)

BK/80
Met draadgat(1)

In waarde eff. (A) I2t bij smelting 
(A2s)

I2t waarde bij 1250 V 
eff. (A2s)

Verliezen tot 
In (W) Beveiliging Referentie Referentie Referentie

250 6500 51 500 65 aR 170M 5238 170M 5388 170M 5438
280 9350 74 500 70 aR 170M 5239 170M 5389 170M 5439
315 13 000 105 000 75 aR 170M 5240 170M 5390 170M 5440
350 16 500 135 000 80 aR 170M 5241 170M 5391 170M 5441
400 23 000 180 000 85 aR 170M 5242 170M 5392 170M 5442
450 34 000 270 000 90 aR 170M 5243 170M 5393 170M 5443
500 48 000 380 000 95 aR 170M 5244 170M 5394 170M 5444
550 62 000 495 000 100 aR 170M 5245 170M 5395 170M 5445
630 115 000 730 000 110 aR 170M 5246 170M 5396(3) 170M 5446
700 160 000 1050 000 115 aR 170M 5247 170M 5397(4) 170M 5447(6)

800 245 000 1550 000 120 aR 170M 5248 170M 5398(5) 170M 5448(5)

900 360 000 1750 000 125 aR 170M 5249(2)

1000 480 000 2350 000 135 aR 170M 5250(2)

(1) UL.
(2) Onder 1100 V, I2t bij 1000 V

(3) Onder 1100 V, I2t bij 1000 V (I2t = 575 000)
(4) Onder 1000 V, I2t bij 1000 V (I2t = 795 000)

(5) Onder 1000 V, I2t bij 1000 V (I2t = 1200 000)
(6) Onder 1100 V, I2t bij 1000 V (I2t = 795 000)

Referentie Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0069 170H 0069 170H 0069
Aanbevolen basis 170H 3006 (1) (1)

(1) Rechtstreekse montage op barenstel.

Referentie Referentie Referentie

Hulpcontact doorsmeltsignalering 170H 0069 170H 0069 170H 0069
Aanbevolen basis 170H 3006 (1) (1)

(1) Rechtstreekse montage op barenstel.

UR-zekeringen UR 1250 VAC - Grootte 2

Benaming van toebehoren

UR-zekeringen UR 1250 VAC - Grootte 3

Benaming van toebehoren
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UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

fu
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1_
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Aansluiting
Met fast-on klem 6,3 x 0,8 mm.
Elektrisch principe
Het doorsmelten van de zekering wordt door een hulpcontact gedetecteerd.
Elektrische kenmerken

Spanning (VAC) Nominale stroom (A)

250 2

Grootte A B C D E F G

000 54 79 48 21 35 6 15

0 68 125 60 35 35 6 15

1* 71 135 58 45 40 6 20

2 72 150 71 55 48 6 26

3 72 150 88 76 60 6 33
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DIN 43620
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BT/60

Grootte A B C D E F G H K

0000 54 100 78 19 18 17 8 1,5

000 54 100 78 40 21 20 51 8 2

00 54 100 78 51 30 28 67 10 2
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DIN 43653 en T/80

Grootte A B C E F G H I K

0000 54 78 65 18 13 19 7 10 1,5

00 54 95 70 36 32 23 9 10 2
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F/65 en F/70

Grootte A B C D E

14 x 51 51 11 4 59 Ø 14,3

22 x 58 58 15 4 66 Ø 22,2
B

C

E

A
D

14 x 51 en 22 x 58

Toebehoren
Hulpcontact doorsmeltsignalering

Afmetingen - UR-zekeringen 690 VAC
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UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

Grootte A B C D E G H I J
1* 50 102 76 59 45 6 18 9 13
1 50 111 86 69 53 6 25 11 11
2 50 126 91 77 61 6 30 13 12
3 51 126 91 92 76 6 36 13 13I

A
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EK/76 - EK/86 - EK/91

Grootte A B D E F G H
1* 50 51 59 45 M8 5 Ø 17
1 50 51 59 53 M8 8 Ø 20
2 50 51(1) 77 61 M10 10 Ø 24
3 51 53(2) 92 76 M12 10 Ø 30

B
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BK/50

Grootte A B C D1 E G H I

1* 80 138 108 59 45 6 20 11

1 80 138 108 69 53 6 25 11

2 80 138 108 77 61 6 25 11

3 81 139 108 92 76 6 30 11
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K/110

UR-zekeringen 1250 VAC

Grootte A B D E F G H
1* 74 75 59 45 M8 5 Ø 17
1 74 75 69 53 M8 8 Ø 20
2 74 75 77 61 M10 10 Ø 24
3 74 76 92 76 M12 10 Ø 30

B
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Grootte A B D E F G H
1* 80 81 59 45 M8 5 Ø 17
1 80 81 69 53 M8 8 Ø 20
2 80 81 77 61 M10 10 Ø 24
3 81 83 92 76 M12 10 Ø 30

BK/75 en BK/80

Grootte A B C D1 E G H I
1* 50 104 78 59 45 6 22 11
1 50 108 78 69 53 6 25 11
2 50 108 78 77 61 6 25 11
3 51 109 78 92 76 6 30 11
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Grootte A B C D1 E G H I
1* 50 134 108 59 45 6 22 11
1 50 138 108 69 53 6 25 11
2 50 138 108 77 61 6 25 11
3 51 139 108 92 76 6 30 11

K/80 en K/110
K/80

K/110

(1) B = 65 mm voor de kalibers 1100 tot 1250 A.
(2) B = 65 mm voor de kalibers 1600 tot 2000 A.

BK/75

BK/80
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UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A
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Aansluiting
Met fast-on klem 6,3 x 0,8 mm.
Elektrisch principe
Het doorsmelten van de zekering wordt door een hulpcontact gedetecteerd.
Elektrische kenmerken

Spanning (VAC) Nominale stroom (A)

250 2

Grootte A B C D E F G

000 54 79 48 21 35 6 15

0 68 125 60 35 35 6 15

1* 71 135 58 45 40 6 20

2 72 150 71 55 48 6 26

3 72 150 88 76 60 6 33

A
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DIN 43620

30

48 62
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BT/60

Grootte A B C D E F G H K

0000 54 100 78 19 18 17 8 1,5

000 54 100 78 40 21 20 51 8 2

00 54 100 78 51 30 28 67 10 2

B
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DIN 43653 en T/80

Grootte A B C E F G H I K

0000 54 78 65 18 13 19 7 10 1,5

00 54 95 70 36 32 23 9 10 2
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F/65 en F/70

Grootte A B C D E

14 x 51 51 11 4 59 Ø 14,3

22 x 58 58 15 4 66 Ø 22,2
B

C

E

A
D

14 x 51 en 22 x 58

Toebehoren
Hulpcontact doorsmeltsignalering

Afmetingen - UR-zekeringen 690 VAC
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UltraRapid zekeringen (UR)
Curves gR en aR
van 5 tot 2000 A

Grootte A B C D E G H I J
1* 50 102 76 59 45 6 18 9 13
1 50 111 86 69 53 6 25 11 11
2 50 126 91 77 61 6 30 13 12
3 51 126 91 92 76 6 36 13 13I

A
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EK/76 - EK/86 - EK/91

Grootte A B D E F G H
1* 50 51 59 45 M8 5 Ø 17
1 50 51 59 53 M8 8 Ø 20
2 50 51(1) 77 61 M10 10 Ø 24
3 51 53(2) 92 76 M12 10 Ø 30

B

HF
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E

E D
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BK/50

Grootte A B C D1 E G H I

1* 80 138 108 59 45 6 20 11

1 80 138 108 69 53 6 25 11

2 80 138 108 77 61 6 25 11

3 81 139 108 92 76 6 30 11

A
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K/110

UR-zekeringen 1250 VAC

Grootte A B D E F G H
1* 74 75 59 45 M8 5 Ø 17
1 74 75 69 53 M8 8 Ø 20
2 74 75 77 61 M10 10 Ø 24
3 74 76 92 76 M12 10 Ø 30

B
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Grootte A B D E F G H
1* 80 81 59 45 M8 5 Ø 17
1 80 81 69 53 M8 8 Ø 20
2 80 81 77 61 M10 10 Ø 24
3 81 83 92 76 M12 10 Ø 30

BK/75 en BK/80

Grootte A B C D1 E G H I
1* 50 104 78 59 45 6 22 11
1 50 108 78 69 53 6 25 11
2 50 108 78 77 61 6 25 11
3 51 109 78 92 76 6 30 11
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Grootte A B C D1 E G H I
1* 50 134 108 59 45 6 22 11
1 50 138 108 69 53 6 25 11
2 50 138 108 77 61 6 25 11
3 51 139 108 92 76 6 30 11

K/80 en K/110
K/80

K/110

(1) B = 65 mm voor de kalibers 1100 tot 1250 A.
(2) B = 65 mm voor de kalibers 1600 tot 2000 A.

BK/75

BK/80

209Catalogus 2014-2015


