
UHW50 Boîte d'encastrement pour cloison creuse, sans halogène Ø 16/20 mm

 Tous les avantages en un coup d'œil

– Plaque 1 – 27,5 mm.
– Placoplâtre 9,5 – 27,5 mm.
– Possibilité d’accoupler facilement, grâce aux tiroirs intégrés.
– Ample espace de soudure.
– Double embout amovible, facilite le montage et permet l’installation
du câblage plus tard dans le processus de construction.
– Peut également être utilisée dans les pavés de béton équipés de
galeries pour canalisations (blocs B2 de MBI).
– Bec combiné pourvue de 2 embouts de tube coniques avec
verrouillage intégré pour tube de 16 mm ou 19 mm, l’un d’eux étant
obturé par un orifice défonçable.
– Montage solide de la boîte dans la paroi grâce aux plaquettes à vis
métalliques à triple filet.
– Pas de formation d’interstice entre le matériel de connexion et la
paroi grâce à une bordure d’appui très fine et robuste des éléments
de fixation métalliques.
– Espace de passage supplémentaire en cas de boîtiers accouplés.
– Distance jusqu’à la gaine: 29 mm.

 Caractéristiques commerciales

Numéro d'article: 1082
Article: UHW50 Boîte d'encastrement pour

cloison creuse, sans halogène
Unité d'emballage: 10 x 10 pc.

 Spécifications techniques

Diamètre tube: 16 / 20 mm
Sans halogène: Oui
Profondeur intérieure: 50 mm
Diamètre scie á cloche: 76 mm
Entraxe: 71 mm

 Trucs et astuces

Boîtiers pour cloisons creuses - l\'entraxe
exact:

Un trou bien percé influence
positivement le placement du
boîtier dans la cloison. Prenez
garde à placer l'entraxe
correctement (71mm) en cas
d'accouplement des boîtes.
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Des idées innovantes pour un monde en pleine transformation
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