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Catalogue des produits ATX

ÉCLAIRAGE

Schéma de fonctionnement de l'éclairage de secours :
Secteur Interrupteur Interrupteur
 ouvert fermé

Présent

Coupé

Accessoires :

 Description Référence catalogue Ancienne référence catalogue Emb.

Réflecteur extérieur en acier galvanisé peint en blanc
	 Modèle	0,3	 FDER1G	 094868	 1
	 Modèle	0,6	 FDER2G	 094869	 1
	 Modèle	1,2	 FDER3G	 094870	 1
	 Modèle	1,5	 FDER4G	 094871	 1

Grille de protection en acier zingué 
	 Modèle	0,3	 FDPG1Z	 094872	 1
	 Modèle	0,6	 FDPG2Z	 094873	 1
	 Modèle	1,2	 FDPG3Z	 094874	 1
	 Modèle	1,5	 FDPG4Z	 094875	 1

Équerres de fixation - Jeu de deux étriers pour fixation rapide    
	 Acier	zingué	 FDFBZ	 094897	 1
 Acier inox 316 FDFBS	 094889	 1

Équerres de fixation pour installation sur une surface plane - Jeu de deux  
	 Acier	zingué	 FDSBZ	 094898	 1
 Acier inox 316 FDSBS	 094890	 1

Demi-colliers pour fixation sur tube - Jeu de deux   
 dia. 42 à 49 mm (1 " 1/4 à 1 " 1/2)      
	 Acier	zingué	 FDHC49Z	 094899	 1
 Acier inox 316 FDHC49S	 094892	 1	
 
 dia. 60 mm (2 ")      
	 Acier	zingué	 FDHC60Z	 094891	 1
 Acier inox 316 FDHC60S	 094893	 1

Kit anti-chute   
	 Chaîne	en	acier	inox	de	1,20	m	 FDSCS	 093819	 1

Schéma de branchement :
Alimentation secteur
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 Couleur État Fonction

 Verte	 Allumée	 Batteries	en	charge
	 	 Clignotant	 Batteries	chargées
  
	 Rouge	 Clignotant	 	Batteries	non	connectées	ou	

défectueuses

	 Jaune	 Clignotant	 	Batteries	en	charge	et	
décharge	au	cours	du	cycle	
automatique

Signification des états LED :

Zones 1 et 2 – 21 et 22
 II 2 GD 

ATEX / IECEx 
IP66/68

Éclairage : Luminaires fluorescents
Série FD : Luminaires fluorescents tubulaires pour éclairage standard et de secours sur batteries - Antidéflagrants


