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UNITÉS DE RÉCUPÉRATION
DE CHALEUR

Genano purifi cateur d’air 

 purifi cateur contre la pollution d’air   purifi cateur contre la pollution d’air  
 à raccorder sur la ventilation balancée   à raccorder sur la ventilation balancée  
 dimensions: Ø 200 mm, longueur 600 mm dimensions: Ø 200 mm, longueur 600 mm
 capacité: 50 m3/h - 450 m3/h capacité: 50 m3/h - 450 m3/h
 rendement: H10 - 99.99%, incl. particules ultrafi nes rendement: H10 - 99.99%, incl. particules ultrafi nes
 tension: 100/230V, 50/60 Hz tension: 100/230V, 50/60 Hz
 pression: 19 Pa pression: 19 Pa
 puissance: 10W puissance: 10W

description N° d’art. 

Genano purifi cateur d’air 120192!

Genano fi ltre 120269!

courant d’air particules particules chargées rayons d’isolation

Accessoires

F150 
F150+

F300 
F300+

W400 (+) 
W470 (+)

W300 
W300+

W180 
W180+

description photo N° d’art. N° d’art. N° d’art. N° d’art. N° d’art. 

régulateur 4 positions (à encastrer) 
avec indication fi ltre

A 120097 120097 120097 120097 120097

cable 10m
B

704074 704074 704074 704074 704074

cable 15m 704075 704075 704075 704075 704075

boîte apparente pour interrupteur C 703783 703783 703783 703783 703783

récepteur avec splitter pour 
télécommande

D 703844 703844 703844 703844 703844

télécommande 4 positions 
(exclus récepteur)

E 703845 703845 703845 703845 703845

set télécommande 4 positions 
(sans fi l) + récepteur

E+D 888089 888089 888089 888089 888089

détecteur CO2 (commande contrôlée)1 F 120174 120174 120174 120174 120174

détecteur d’humidité 
(commande contrôlée)1 G 120175 120175 120175 120175 120175

chassis de montage H 704565 704565

fi ltres à pollen F6
I

888159

fi ltres à pollen F7 888187 888074 704562 704562

set fi ltres  G3 standard J 704563 704563 888056

set fi ltres G3 + F7 J+I 704564 704564

set fi ltres G4 standard J 888186 888073

set fi ltres G4 + F7 I+J 888188 888075

fl exible acoustique 127/1000 (25mm) 703821 703821

fl exible acoustique 160/1000 (25mm) K 703822 703822

fl exible acoustique 180/1500 (25mm) 703823

fl exible acoustique 127/1000 (50mm)

R

120491 120491

fl exible acoustique 160/1000 (50mm) 120492 120492

fl exible acoustique 180/1500 (50mm) 120493

splitter RJ1 L 704643 704643 704643 704643 704643

échangeur enthalpique M 888162 888155 888155

détecteur RH N 888078 888078 888078 888078 888078

contrôle digital  O 3 3 888030 888030 888030

set anneaux mousse Ø 150/160 - 4pcs 888173

préchauffeur1 P 8881772 888076 7046342 8881542 888170

postchauffeur 888164 888077 888072 888072 888169

siphon avec balle Q 120401 120401
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1 pour version Plus uniquement 
2 préchauffeur suplémentaire 
3 fourni avec appareil 

Accessoires 
W470




