Agrafes pour graisseurs hydraulique et a téte ronde

N° de Cde Capacité Raccordement
mm

02.30.94.08 12 M 10x1 F

02.31.09.23 12 G1/8F

Agrafes pour graisseurs concaves

N° de Cde Capacité Raccordement
mm

02.30.95.09 12 M 10x1 F

02.31.10.24 12 G1/8F

Raccords rapides pour agrafes hydrauliques

N° de Cde Capacité Raccordement
mm
02.30.97.11 18 M 10x1 F
02.31.12.26 18 G1/8F
o
Equerre 90
N° de Cde Raccordement
02.31.03.17 M 10x1 F - M 10x1 M
15.58.21.39 G1/8F-G1/8M

Valves de remplissage pour téte de pompe

N° de Cde Capacité @ Raccordement
mm

22.00.96.03 12,3 M 10x1

02.31.08.22 9 M 10x1

Raccords tournant 360°

N° de Cde Raccordement
39.02.95.64 M 10x1 M - M 10x1 F
39.02.94.63 G1/8M-G1/8F
Adaptateurs

N° de Cde Raccordement
02.31.00.14 G1/8F-M10x1 M
02.31.02.16 R1/8 M -M10x1F

Manchons de connection

N° de Cde Raccordement
47.14.36.16 M 10x1 F-M 10x1 F
47.14.20.00 G1/8F-G1/8F
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