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BBSSVV11 4.1 1.7 26

BBSSVV2255 4.5 2.3 26

BBSSVV66 6.5 3.4 26

Construction
- PVC insulation of high resistance.

Construction
- Gaine isolante en PVC haute résistance.

YY1100MMPP
YY66RR33BBAA11
YY1100MMYY33

1.5 - 2.5

4 - 6

0.5 - 1.5

Section/Section Part Number Dimensions/Dimensions (mm) Tooling/Outillage
(mm2) Référence Ø D Ø d L

PVC preinsulated splices - Manchons préisolés PVC

Dimensions/Dimensions
Note: By add ing “BX” at  the  end o f  the  par t  number  means Bu lk  Packag ing. X=4 (1000
pieces ) , X=3 (500 p ieces ) , X=5 (2000 p ieces ) .

Note: Rajouter le suffixe "BX" à la référence pour déterminer le conditionnement. X=4 (1000 pièces),
X=3 (500 pièces), X=5 (2000 pièces).

PREINSULATED TERMINALS AND SPLICES FROM 0.5 TO 6 mm2

COSSES PREISOLEES ET MANCHONS DE 0.5 A 6 mm2

FFFFYYMM11 2.8 0.5 3,5 6.4 18.8
FFFFYYNN11 2.8 0.8 6.4 18.8
FFFFYYJJ11 4.8 0.5 6.0 18.8
FFFFYYJJ11FF 5.0 0.5 6.4 18.8
FFFFYYKK11 4.8 0.8 6.0 18.8
FFFFYYKK11FF 5.0 0.8 6.4 18.8
FFFFYYGG11 6.35 0.8 7.8 20.5
FFFFYYJJ2255 4.8 0.5 4,3 6.0 18.8
FFFFYYJJ2255FF 5.0 0.5 6.4 18.8
FFFFYYKK2255 4.8 0.8 6.0 18.8
FFFFYYKK2255FF 5.0 0.8 6.4 18.8
FFFFYYGG2255 6.35 0.8 7.8 20.5
FFFFYYRR2255 8.0 0.8 9.0 23.2

FFFFYYGG66 6.35 0.8 6,2 7.8 24.6
FFFFYYSS66 9.5 1.1 12.0 29.2

Construction
- PVC insulation of high resistance.
- Add “N” at the part number for terminals
with polyamide insulation.

Construction
- Gaine isolante en PVC haute résistance.
- Rajouter le suffixe “N” à la référence pour
les cosses avec gaine isolante polyamide.

YY1100MMPP
YY66RR33BBAA11
YY1100MMYY33

1.5 - 2.5

4 - 6

0.5 - 1.5

Section/Section Part Number Tab dimen./Dimen. langue. (mm) Dimensions/Dimensions (mm) Tooling
(mm2) Référence Width/Largeur Thick./Epaiss. ØD C a Outillage

Preinsulated Plug-in terminals female - Clips femelles préisolés

3.5

4.3

6.2

Note: By add ing “BX” at  the  end o f  the  par t  number  means Bu lk  Packag ing. X=4 (1000
pieces ) , X=3 (500 p ieces ) , X=5 (2000 p ieces ) .
Add “FB” at  the  par t  number  fo r   phosphorus  bonze. See exemple :

-FFYG25FBN: Phosphorus  bronze wi th  po lyamide insu la t ion .
-FFYG25FB: Phosphorus  bronze wi th  po lyamide insu la t ion .

Note: Rajouter le suffixe "BX" à la référence pour déterminer le conditionnement. X=4 (1000 pièces),
X=3 (500 pièces), X=5 (2000 pièces).
Ajouter “FB” à la référence pour bronze phosphoreux, voir exemple

-FFYG25FBN: Bronze phosphoreux avec isolation polyamide.
-FFYG25FB: Bronze phosphoreux  avec iso la t ion  po lyamide

Dimensions/Dimensions

- CONNECTIQUE  INDUSTRIELLE 


