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PASSAGES DE TOITURES 
DE VENTILATION

Multivent® (genouillère et collier incl.)

 rapport TNO B-91-0631  rapport TNO B-91-0631 
 pour ventilation naturelle ou mécanique   pour ventilation naturelle ou mécanique  

Ø 131
 PP: absorbe le bruit et est récyclable   PP: absorbe le bruit et est récyclable  
 résitance minimale: < 1 Pa à 225 m3/h   résitance minimale: < 1 Pa à 225 m3/h  
 exécution 131/900 à partir d’une pente >37° exécution 131/900 à partir d’une pente >37°

Ø 166
 PE: absorbe le bruit et est récyclable PE: absorbe le bruit et est récyclable
 résistance minimale débit 400 m3/h à 5 m/sec résistance minimale débit 400 m3/h à 5 m/sec

Ø 131 Ø 166

description N° d’art. N° d’art. 

passage Ø 131/750 189348

passage Ø 131/900 189131

passage Ø 131/750 terre cuite 189350

passage Ø 166/1100 189311

passage Ø 166/1300 189307

Accessoires

Ø 131 Ø 166

description photo N° d’art. N° d’art. 

rallonge sous toiture Ø 131 (15 cm) A 147066

réduction PVC 110/131 (15 cm) B 147059

réduction alu 124/131 C 147062

réduction alu 159/166 147063

réduction PVC 150/166 D 542426

réduction PVC 125/166 542420

Tuiles 25°-45° et plaque à coller

Ø 131 Ø 166

description photo N° d’art. N° d’art. 

tuile universelle Ubifl ex A 174003 174013

tuile universelle plomb B 171960 171941

tuile universelle plomb noir 172413 172415

tuile universelle plomb terre cuite 171954

plaque à coller aluminium 15 cm haut C 169903

plaque à coller aluminium 17 cm haut 169927

plaque à coller aluminium 25 cm haut 169910

A BB

C DD

Multivent
Multivent 5V (genouillère et collier incl.)

 une simplicité d’installation, fonctionnement optimal  une simplicité d’installation, fonctionnement optimal 
 passage pour ventialtion mécanique passage pour ventialtion mécanique
 performance et design  performance et design 
 matière synthétique, poids lèger, insensible aux ruptures et aux coups  matière synthétique, poids lèger, insensible aux ruptures et aux coups 
 pas de pont thermique dans le toit  pas de pont thermique dans le toit 
 chapeau contre la formation de glace  chapeau contre la formation de glace 
 maintenance facile maintenance facile
 résistance minimale (7,3 Pa à 225 m3h) résistance minimale (7,3 Pa à 225 m3h)
 un système innovant spiralé et breveté, limite l’infi ltration de pluie  un système innovant spiralé et breveté, limite l’infi ltration de pluie 
 évacue la condensation sur la toiture  évacue la condensation sur la toiture 
 possiblité de raccourcir sous toiture possiblité de raccourcir sous toiture
 raccordement diamètre 125  raccordement diamètre 125 

description N° d’art. 

Multivent 5V 189025

A B

C

 Longueur du conduit 1300 mm, 570 mm sur toiture Longueur du conduit 1300 mm, 570 mm sur toiture
 longueur du conduit 1100 mm, 370 mm sur toiture longueur du conduit 1100 mm, 370 mm sur toiture

 Débit 270 m3/h à 5 m/sec Débit 270 m3/h à 5 m/sec
 Longueur du conduit 750 mm, 350 mm sur toiture Longueur du conduit 750 mm, 350 mm sur toiture
 Longueur du conduit 900 mm, 500 mm sur toiture Longueur du conduit 900 mm, 500 mm sur toiture




