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Unités de ventilation 500 – 5 000 m³/h (collectif)

Système C pour appartements et utilité

Produit Description
 

Nº acc. Nº d’article Prix
Groupe Prix EUR Recupel

Tourelles avec refoulement horizontal

RPM 19/24 avec moteur à courant alternatif
RPMe 19/24 avec moteur à courant continu
Plaque à coller toit plat pour RPM
Feuille de plomb 20/50° pour RPM
VPM 19/24 avec moteur à courant alternatif
VPMe  19/24 avec moteur à courant continu

245
245

451 000 010
451 000 110
440 016 000
440 000 130
451 000 020
451 000 120

A
A
A
A
A
A

401,00
645,00
17,00
74,00

512,00
742,00

(**)
(**)

(**)
(**)

Tourelles avec refoulement horizontal

Alternative économe en énergie pour le remplacement des ventilateurs de toiture VDA (jusqu’au VDA 450/8). Capacité en fonction 
de l’unité choisie, jusqu’à 5 000 m³/h. Débit réglable grâce au potentiomètre sur l’unité. Raccordement électrique facile.  
Puissances électriques indiquées dans la banque de données du site www.epbd.be

MX Easy 
Tourelle économe en énergie et facile à installer

MX 110 D Easy + WS

MX 110 Easy + WS

MX 210 D Easy + WS

MX 210 Easy + WS

MX 310 D Easy + WS

MX 310 Easy + WS

MX 320 D Easy + WS

MX 320 Easy + WS

Carte mère 0 à 10 V pour MX Easy

330

330

450

450

535

535

535

535

476 604 011

476 604 010

476 604 021

476 604 020

476 604 031

476 604 030

476 604 036

476 604 035

400 300 095

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1113,00 

1050,00

1378,00

1300,00

1855,00

1750,00

2184,00

2060,00

60,00

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

MX ZMV 
Tourelle autorégulante avec moteur à courant continu

MX 110 D ZMV + WS

MX 110 ZMV + WS

MX 210 D ZMV + WS

MX 210 ZMV + WS

MX 310 D ZMV + WS

MX 310 ZMV + WS

MX 320 D ZMV + WS

MX 320 ZMV + WS

330

330

450

450

535

535

535

535

476 600 210

476 600 211

476 600 220

476 600 221

476 600 230

476 600 231

476 600 235

476 600 236

A

A

A

A

A

A

A

A

1 627,00

1 552,00

2 032,00

1 941,00

2 525,00

2 447,00

2 895,00

2 716,00

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

MX interrupteurs et régulateurs

SAG 0-2 – interrupteur à 2 positions (pour MX Easy)

SAG 0-5 – interrupteur à 5 positions (pour MX Easy)

SAG 0-M – régulateur électronique (pour MX Easy)

DNG 31 – régulateur nuit/jour (pour MX Easy ou MX ZMV)

VG 31 – unité d’alimentation (pour MX Easy ou MX ZMV)

RSC – contact servo (pour MX Easy ou MX ZMV)

SAG Boîtier interrupteur

660 000 300

660 000 310

660 000 320

660 000 341

660 000 331

660 000 350

659 000 240

A

A

A

A

A

A

A

102,00

89,00

71,00

588,00

248,00

74,00

16,00
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Zehnder MX Easy
Tourelle de toiture

Spécificités
• Tourelle facile à monter

• Alternative éco-énergétique pour le remplacement

du VDA (jusqu'au VDA 450/8)

• Capacité en fonction de la version sélectionnée:

max. 5000 m³/h

• Débit à configurer à l'aide du potentiomètre sur

l'unité

• Raccordement électrique simple

• Eenvoudig elektrisch aan te sluiten

• Alimentation monophasée 230V ou triphasée 400V

• Moteur hors du flux d'air

• Refoulement diagonal

Généralités
L’extracteur de toiture MX Easy est un

ventilateur à courant continu haut

rendement, convenant pour des

applications résidentielles et non

résidentielles. Il existe en différents

modèles dont le débit d’air peut

atteindre un maximum de 5.000 m³/h.

Le MX Easy a été conçu de façon à

simplifier l’opération de remplacement

des extracteurs de toiture VDA

(jusqu’au modèle VDA 450 inclus)

arrivés en fin de vie.

Modèles
L’extracteur MX Easy existe en deux

variantes, chacune étant disponible en

deux versions, 230 V et 400 V.

Variante à débit d'air  constant

Cette version MX Easy peut être

actionnée et arrêtée par l’utilisateur au

moyen d’un interrupteur placé dans

l’alimentation. Lors de l’installation, il

est possible, à l’aide d’un

potentiomètre intégré, de régler le débit

d’air souhaité..

Variante 0-10V

La version MX Easy 0-10 V nécessite

l’intégration au MX Easy d’un circuit

imprimé 0-10 V, à commander

séparément. L’interrupteur à positions

SAG peut être connecté à cette entrée

0-10 V.

Pour de plus amples possibilités de

réglage, nous renvoyons à l'extracteur

de toiture MX (ZMV).

 

zie tabel 0.1.

Caisson
L'habitacle est constitué de parties en

polypropylène de haute qualité et d’un

châssis en acier. L‘extracteur MX Easy

est de couleur gris clair RAL 7035 et

possède un chapeau foncé RAL 7037.

La sortie de refoulement, en diagonale,

est équipée d’aubes directrices

permettant d’obtenir un rendement

aéraulique optimal. Le moteur et

l’électronique sont placés en dehors du

flux d’air principal et sont refroidis par

l’air ambiant. La plage de température

admissible de l’air à évacuer va de -30º

C à +60ºC.Le socle du ventilateur est

équipé d’usine, d’une garniture pour le

raccordement à un silencieux ou à un

acrotère en toiture.

Hélice
L'hélice en aluminium, comporte une

direction de refoulement en diagonale.

Associée aux aubes directrices placées

diagonalement, elle permet d’atteindre

des vitesses d’échappement élevées,

et d’éviter des pertes de changement

de direction. La roue (montée sur le

moteur) est équilibrée statiquement et

dynamiquement à l’aide d’appareils

électroniques de précision, évitant ainsi

les vibrations en fonctionnement.
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Système C pour appartements et utilité

Produit Description
 

Nº acc. Nº d’article Prix
Groupe Prix EUR Recupel

Accessoires tourelles

DOS = Socle de toiture toit plat
DOS G = Socle de toiture isolé toit plat
DVK = Caisson passage de toiture avec clapet anti-retour
DVS = Caisson de rallongement
GDB = Silencieux interne pour DOS
GDH = Silencieux pour DOS
PV = Joint
SERVO = Servomoteur pour clapet DVK

DOS 330 
DVK 330
GDH 330
PV 330
DOS 330-G
DVS 330
GDB 330
SERVO
DOS 450
DOS 450 G
DVK 450
DVS 450
GDB 450
GDH 450
PV 450
SERVO
DOS 535
DOS 535-G
DVK 535
DVS 535
GDB 535
GDH 535
PV 535
SERVO

330
330
330
330
330
330
330
330
450
450
450
450
450
450
450
450
535
535
535
535
535
535
535
535

441 006 330
353 000 330
304 000 330
350 033 000
441 007 330
353 001 330
304 002 330
352 002 220
441 006 450
441 007 450
353 000 450
353 001 450
304 002 450
304 000 450
350 045 000
352 002 220
441 006 535
441 007 535
353 000 535
353 001 535
304 002 535
304 000 535
350 053 500
352 002 220

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

198,00
143,00
266,00
10,00

222,00
94,00

180,00
291,00
231,00
261,00
166,00
115,00
253,00
365,00
13,00

291,00
256,00
289,00
247,00
135,00
379,00
509,00
15,00

291,00

Unités de ventilation 500 – 5 000 m³/h (collectif)

Matrice pour remplacement VDA par MX Easy

VDA MX Easy Exige une adaptation du socle de toiture 

VDA 180/2 EC + BS MX Easy 110 + WS Oui

VDA 200/4 jusqu'à 200/6 (D) + WS
MX Easy 110 (D) + WS Non

VDA 225/4 jusqu'à 225/6 (D) + WS

VDA 200/2 (D) + WS
MX Easy 210 (D) + WS Oui

VDA 225/2 (D) + WS

VDA 250/4 jusqu'à 250/8 (D) + WS
MX Easy 210 (D) + WS

Non

VDA 280/4 jusqu'à 280/8 (D) + WS

VDA 280/4-6 D + WS

MX Easy 210 D + WS
VDA 280/4-8 D + WS

VDA 280/6-8 D + WS

VDA 280/6-12 D + WS

VDA 355/6 jusqu'à 355/8 (D) +WS 

MX Easy 310 (D) + WS

Non
VDA 355/6-8 D + WS 

VDA 355/6-12 D + WS 

VDA 355/8-16 D + WS 

VDA 450/8 (D) + WS 
Oui

VDA 450/8-16 D + WS 

VDA 355/4 EC + WS MX Easy 320

Non
VDA 355/4 D + WS 

MX Easy 320 DVDA 355/4-6 D + WS 

VDA 355/4-8 D + WS 

VDA 450/6 EC + WS MX Easy 320

Oui
VDA 450/6 D+WS 

MX Easy 320 DVDA 450/6-12 D + WS 

VDA 450/6-8 D + WS 
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