Fiche de données produit OSRAM 9

POWERBRIK WT
POWERBRIK | Luminaires compacts et résitants a l'humidité

Domaines d'application

A - Applications intérieures

Caractéristiques produit

- Type de protection : IP65
- Fonctionnement en CC
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Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Mode d'opération BE
Puissance nominale 10,0w
Tension nominale 230V
Fréquence du réseau 0/50...60 Hz
Données photométriques
Temp. de couleur 4000 K
Flux lumineux 900 lm
Teinte de couleur selon EN 12464-1 Cool white
Dimensions & poids
Longueur 160,0 mm
Largeur 90,0 mm
Hauteur 50,0 mm

Couleurs & matériaux

Matériau de corps

Polycarbonate (PC)

Couleur du produit

Gris

Matériau de fermeture

Polycarbonate (PC)

Température

Plage de température ambiante

-20...+40 °C

Capacités

Type d'installation

surface-mounted

Type de connexion

Borne, 2 broches, max. 2,5 mm?

Certificats & Normes

Classe de protection

Type de protection IP65
Protection contre le feu F
Classements spécifiques a chaque pays
Référence de commande 72173
Information spécifique au pays
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Fiche de données produit

Code produit METEL-Code N° SEG STK-Number UK Org
4052899933965 - 7501823 - -
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Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit Description produit Unité d'emballage Dimensions Volume Poids brut

(Pieces/Unité) (longueur x largeur x
hauteur)

4052899933965 POWERBRIK WT Etui carton fermé 219 mm x 95 mm x 1.25 dm? 369.00 g
1 60 mm

4052899933972 POWERBRIK WT Carton de 241 mmx 128 mmx  3.33 dm? 842.00¢g
regroupement 108 mm
2

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut étre commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs
produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez a toujours utiliser la version la plus récente.
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