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100 AIPHONE | GLC 2014 - 2015

Parlophone à haut-parleur

CÂBLAGE

Système de communication idéal pour les petits bureaux, les 
détaillants, les dépôts, les embarcadères, etc.
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 SPÉCIFICATIONS

Alimentation 12 à 16 VAC et 12 à 24 VDC

Consommation 200 mA (24 V)

Communication  Lorsque la tonalité est entendue, presser la touche TALK pour 
répondre et relâcher pour écouter. Appuyer sur la touche KEY pour 
activer la commande d'ouverture et la touche OFF pour mettre en 
mode veille.

Ouverture porte  Contact sec (bornes EL, EL), pouvoir de coupure de charge 0,5 A / 
24 VAC

Câblage  2 fils (+ 2 fils de commande de porte)  
faradisés, 0,65-1,0 mm

Distance  Poste secondaire vers LEM1DL : 400 m  
LEM1DL vers bloc alimentation : 10 m  
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Interphones semi-mains libres

CÂBLAGE

 CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS (mm)

1 poste maître à 1 ou 3 canaux
Poste 
maître

Poste  
secondaire

1 3

 SPÉCIFICATIONS

Alimentation 6 VDC (PS0603DIN)

Consommation 200 mA

Communication  Appel du poste secondaire annoncé par tonalité & témoin LED temporisé à 20 secondes. Sélectionner la ligne et appuyer sur TALK pour parler, relâcher pour 
écouter. Le poste secondaire est appelé par la voix ou par tonalité, réponse en mains libres

Câblage  2 fils, (non polarisés) faradisés, 0,65-1,0 mm 

Distance Entre poste maître et poste secondaire : 400 m
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