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 BUITENPOSTEN : AB19XX  
(AB190/191/192/193 EN MBP105) 

 
                      AB190          AB191            AB192                AB193     MBP105 

Omschrijving 

Dit gamma uitgebracht in de jaren 1990 is ook heden 
nog een succesverhaal voor de Benelux markt.  

De buitenposten uit het gamma ATEA AB19xx 
verenigen robuustheid en eenvoud. Ze zijn het 
stevigere alternatief voor de buitenposten uit de 
reeks ATEA AB18xx. 

 

Een basis installatie bestaat uit drie onderdelen: 

• Binnenpost (NOV903 of NOV204) 

• Buitenpost (AB18xx / AB19xx, …) 

• Voeding (ALD117) 

 

 

Zie de productfiche van de binnenposten NOV903 / 
NOV204 voor het algemene bedrading – en 
vervanging schema.  

 

 

Technische gegevens 

 Gegoten aluminium behuizing. 
 Polystyreen beschermraster. 
 Vandaalbestendige schroef. 
 Wit gesatineerd RAL 9010 oppervlak. 
 4 aansluitklemmen (1, 2 en 3 voor normaal 

gebruik). Met regelbare geluidsterkte via 
klemmen 1, 2 en 4.  

 Verlichtte beldrukknoppen.  
 Afmetingen l x H x D: 80 x 90 x 28. 

mm(AB190) en 80 x 180 x 28 mm (overige 
typen). 

 MBP105: Module met enkel 5 ingebouwde 
drukknoppen voor uitbreiding of 
combinatie. 

 


