
AS270
Binnensirene, 1 toon

Details

Fraaie vormgeving

Laag stroomverbruik

1 toon

Sabotagebeveiliging tegen loswrikken en openen

Makkelijk te installeren (1 bevestigingsschroef voor de afdekking)

Zowel horizontaal of verticaal te monteren

Zelfvoedende versie verkrijgbaar

INCERT gekeurd

AS270 Serie

De sirenes van de AS270 serie zijn ideaal voor alarmsignalering in

residentiële en industriële binnentoepassingen. Ze hebben een fraaie

vormgeving en zijn licht van gewicht.



AS270
Binnensirene, 1 toon

Technische specificaties

Algemeen
Accessoire groep Sirene
Type Binnensirene
Sirene uitgang (dB @
afstand)

108 dB at 1 m (typical)

Elektrisch
Waarde voeding 10 to 14.2 VDC
Bedrijfsspanning 10 to 14.2 V
Stroomverbruik 120 mA at 12 VDC (typical)

Fysiek
Fysieke afmetingen 155 x 114 x 44 mm
Netto gewicht 212 g
Kleur Wit
Materiaal ABS

Omgeving
Bedrijfstemperatuur -25 to +55°C
IP-classificatie IP315

Regelgeving
Certificering CE

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties

zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar

be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.
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