
Cordon F/FTP Blindé Solid de catégorie 6A LS0H 20
m - Glace Bleue
Référence du produit: 100-132

Conformes à la catégorie 6A

Câble à âme pleine

Pour les liaisons par commutateur ou par faisceau
et les câbles de points de consolidation

Gaine extérieure LS0H

Euroclasse Dca-s1a-d1-a1

Présentation du produit
Les cordons blindés F/FTP à âme pleine Excel de catégorie 6A pour liaisons par commutateur ou par faisceau sont fabriqués à partir
d'un câble à paire torsadée et blindée en « S » F/FTP de catégorie 6A 100-196 (câble horizontal).

Ces cordons permettent la construction de deux liaisons par commutateur ou par faisceau ou de câbles de Points de Consolidation
(CP). Le cordon est fabriqué avec une prise RJ-45 blindée haute performance à chaque extrémité ce qui permet de le couper en deux
aux longueurs souhaitées. Des manchons de serre-câble à lamelle compacte protègent le verrouillage et permettent la connexion
aux équipements à très haute densité. L'utilisation du même câble que pour les éléments horizontaux du canal garantit la
performance et n'« épuise » pas la marge du cordon toronné.

Ces cordons sont conçus uniquement pour la création de liaisons par commutateur ou par faisceau et de câbles de points de
consolidation. Ils ne sont pas faits pour être utilisés comme remplacement des jarretières optiques.

Caractéristiques du produit

Élément Valeur

type de câble F/FTP

catégorie 6A (IEC)

longueur 20 m

type de connecteur raccordement 1 RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(8)

couleur de gaine Ice Blue

douille de protection contre le ployage enfiché

protection du levier d'arrêt non

                       Page 1/2 This data sheet was generated at 11:40pm 29th August 2023 and is subject to change at any time.

https://www.excel-networking.com


Cordon F/FTP Blindé Solid de catégorie 6A LS0H 20
m - Glace Bleue
Référence du produit: 100-132

couleur de la douille de protection contre le ployage Ice Blue

finition ignifugée oui

sans halogène oui

construction de câbles 1x4

dimension AWG 23

brochage 1:1

Normes applicables

Informations concernant les reférences produits

Référence du produit Description

100-130 Cordon F/FTP Blindé Solid de catégorie 6A LS0H 10 m - Glace Bleue

100-131 Cordon F/FTP Blindé Solid de catégorie 6A LS0H 15 m - Glace Bleue

100-132 Cordon F/FTP Blindé Solid de catégorie 6A LS0H 20 m - Glace Bleue

100-133 Cordon F/FTP Blindé Solid de catégorie 6A LS0H 30 m - Glace Bleue

170-131 Cordon F/FTP Blindé Solid de catégorie 6A LS0H Cca 15 m - Bleu
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Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com
E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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